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Lista de comprobacion previa al arranque - Enfriadoras con compresor Scroll

Debe ser completado, firmado y entregado a Clima Flex al menos 2 semanas antes de la fecha de inicio solicitada.

Nombre del trabajo

Lugar de instalacién

Numero de pedido del cliente

Numero(s) de modelo

Numero(s) de G.O.

Agua fria y agua de condensacion para enfriadoras refrigeradas por agua i No N/A Iniciales

Tuberia completa

Filtro(s) de agua instalado(s) en las tuberias segun los requisitos del manual

Sistema de agua: lavado, llenado y vaciado; tratamiento del agua en el lugar

Torre de refrigeracion lavada, llenada y ventilada; tratamiento del agua en su lugar (si procede)

Bombas instaladas y operativas (comprobacion de la rotacion, limpieza de los filtros)

Controles en funcionamiento (valvulas de 3 vias, compuertas frontales/de derivacién, valvulas de
derivacion, etc.)

Sistema de agua operado y probado; el flujo cumple con los requisitos de disefio de la unidad (No todas
las unidades lo incluyen)

Interruptor(es) de flujo -instalado, cableado y calibrado

Ventilacién instalada en el evaporador
Eléctrico Si No N/A Iniciales

Controles del edificio en funcionamiento

* Cables de alimentacién conectados al bloque de alimentacién o al desconectador opcional

Se ha comprobado que los cables de alimentacién tienen la fase y la tensiéon adecuadas

Todas las escrituras de enclavamiento estan completas y cumplen con las especificaciones de la unidad

La energia se aplica al menos 12 horas antes de la puesta en marcha

Calentadores de aceite energizados al menos 12 horas antes de la puesta en marcha

Componentes del enfriador (transductores de los sensores EXV) instalados y cableados correctamente

*El cableado cumple con el Cédigo Eléctrico Nacional y los cédigos locales (Ver Notas)
Varios Si No N/A Iniciales

El control de la unidad desconecta todo

Revision de fabrica de las tuberias del evaporador/condensador remoto

Comprobacion de fugas, evacuacion y carga de todos los componentes/tuberias de refrigeraciéon

Termoémetros, pozos, medidores, control, etc., instalados

Carga minima del sistema del 80% de la capacidad disponible para probar/ajustar los controles

Documento adjunto: Desglose técnico del software de seleccion

Documento adjunto: Acuse de recibo de la orden final

Documento adjunto: Aprobacion de las tuberias a distancia

Notas: Los problemas mas comunes que retrasan la puesta en marcha y afectan a la fiabilidad de la unidad son:

1. Los cables de alimentacion del motor del compresor instalados en el campo son demasiado pequefios. Preguntas: Pongase en contacto con el representante
de ventas local de Clima Flex *. Indique el tamafio, nimero y tipo de conductores y conductos instalados:

a. De la fuente de alimentacion a la enfriadora

* Consulte la norma NFPA 70-2017, articulo 440.35

2. Las tuberias del evaporador remoto estan incompletas o son incorrectas. Proporcione los diagramas de tuberias aprobados.

3. Los elementos de esta lista se han reconocido incorrectamente, lo que ha provocado un retraso en la puesta en marcha y posibles gastos adicionales por los
viajes de ida y vuelta

Representante de los contratistas Representante de ventas de Clima Flex
Firma Firma
Nombre Nombre
c - Compaiiia
ompanfia
Fecha
Fecha

Teléfono / Correo

Teléfono / Correo

www.clima-flex.com iom-clic-cf-esp
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Seneerer DA o ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

Este manual contiene instrucciones de seguridad que deben seguirse durante la instalacién y el mantenimiento de la unidad. Lea este
manual antes de instalar o hacer funcionar esta unidad.

NOTA: La instalaciéon y el mantenimiento deben ser realizados Unicamente por personal calificado que esté familiarizado con los
codigos y regulaciones locales y que tenga experiencia con este tipo de equipo.

A\ PELIGRO A

BLOQUEE/ETIQUETA todas las fuentes de energia antes de encender, presurizar, despresurizar o apagar el enfriador. Desco-

necte la energia eléctrica antes de reparar el equipo. Es posible que se requiera mas de una des conexién para des energizar la
unidad. El incumplimiento de esta advertencia al pie de la letra puede provocar lesiones graves o la muerte. Asegurese de leery
comprender las instrucciones de instalacién, operacion y servicio de este manual.

/A ADVERTENCIA A

Peligro de descarga eléctrica. El manejo inadecuado de este equipo puede causar lesiones personales o dafios al equipo. Este
equipo debe estar correctamente conectado a tierra. Las conexiones y el mantenimiento del panel de control deben ser realizadas
Unicamente por personal que tenga conocimientos sobre el funcionamiento del equipo que se esta controlando. Desconecte la
energia eléctrica antes de reparar el equipo. Asegurese de instalar un interruptor diferencial.La no instalaciéon de un interruptor
diferencial puede provocar descargas eléctricas o incendios.

/A PRECAUCION A

Componentes sensibles a la estatica. Una descarga estatica durante la manipulacion de la placa de circuito electronico puede
causar dafios a los componentes. Utilice una correa estatica antes de realizar cualquier trabajo de servicio. Nunca desenchufe
ningun cable, bloqueé de terminales de placa de circuito o enchufes de alimentacién mientras se aplica energia al panel.

/A PRECAUCION A

Cuando mueva refrigerante hacia/desde el enfriador usando un tanque auxiliar, se debe usar una correa de conexion a tierra. Se
acumula una carga eléctrica cuando el refrigerante de halocarbono viaja en una manguera de goma. Se debe usar una correa de
conexion a tierra entre el tanque de refrigerante auxiliar y la hoja final del enfriador (tierra a tierra), que llevara la carga a tierra de
manera segura. Si no se sigue este procedimiento, se pueden producir dafios en los componentes electronicos sensibles.

/A ADVERTENCIA A

Si se filtra refrigerante de la unidad, existe un peligro potencial de asfixia ya que el refrigerante desplazara el aire en el area
inmediata. Asegurese de seguir todos los estandares publicados relacionados con la industria aplicables y los estatutos, regla-
mentos y cédigos locales, estatales y federales si se produce un refrigerante. Evite exponer el refrigerante a una llama abierta u
otra fuente de ignicion.

/A ADVERTENCIA A

El aceite de polioléster, cominmente conocido como aceite POE, es un aceite sintético que se usa en muchos sistemas de refri-
geracion y puede estar presente en este producto Clima Flex . El aceite POE, si alguna vez entra en contacto con PCV/ CPVC,
cubrira la pared interior de la tuberia de PVC/CPVC y provocara fracturas por estrés ambiental. Aunque no hay tuberia PCV/
CPCV en este producto, tenga esto en cuenta al seleccionar los materiales de tuberia para su aplicacion, ya que podrian produ-
cirse fallas en el sistema y dafios a la propiedad. Consulte las recomendaciones del fabricante de la tuberia para determinar las
aplicaciones adecuadas de la tuberia.

INFORMACION DE IDENTIFICACION DE PELIGROS

A\ PELIGRO A

Peligro indica una situacion peligrosa que, si no se evita, provocara la muerte o lesiones graves.

/A ADVERTENCIA A

Advertencia indica una situacién potencialmente peligrosa que puede provocar dafios a la propiedad, lesiones personales o la
muerte si no se evita.

/A PRECAUCION A

Precaucion indica una situacion potencialmente peligrosa que puede provocar lesiones menores o dafos al equipo si no se evita.

Notas: Indique detalles importantes o declaraciones aclaratorias para la informacion presentada.

iom-clic-cf-esp www.clima-flex.com
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DESCRIPCION GENERAL amemberof DAIKIN arcp

Los generadores de agua helada enfriados por aire de la serie El centro de control eléctrico incluye todos los controles de
CLIC de Clima Flex son enfriadores automaticos, autbnomos operacion y proteccién del equipo necesarios para una operacion
y completos disefiados para su instalacion en exteriores. Las automatica confiable. Componentes alojados en un panel de
unidades del paquete estan completamente ensambladas, control resistente a la intemperie.

cableadas de fabrica, cargadas y probadas.

NOMENCLATURA
CLIC-300-VL-C-1-A-N-D-F-M-M-N-N-0-2-S-N-D-N-4-C-0
FAMILA ——— ]: EXTRA
0-TBD
CAPACIDAD (BTU)
300 - 300,000 CONTROL .
P - Paramétrico
DESCARGA DEAIRE —— c (Sgg/steggalone)
VL - Vertical Large -p p
OPERACION L REFRIGERANTE
C - Solo frio 4 - R410-A
H - Bomba de Calor
L BASE
UNIDADES O - Con base
1 - Stand alone N - N/A
2 - 2 units L EMBALAJE
3 -3 units D - Domestic
4 - 4 units | - Internacional
5 -5 units .
6 - 6 units CONEXION
7 - 7 units HIDRAULICA
8 - 8 units N - No incluida
9 - 9 units Y - Siincluida
10 - 10 units CONEXION
VENTILADOR W
CONDENSADOR - Mu tIIDOFLnt.
A - Axial Fijo S - Single Point
PROTECCION M
C - Recubrimiento en 6-6
| RCon(;e_ns_ad?r REJILLAS
T Lecubrimien o en 1- Rejilla Pintada
Componentes 0-N/A
M - Recubrimiento Total
N - Ninguno FREE COOLING
N - No
VOLTAJE
€ -208-230/ 3760 RECUPERACION
D-460/3/60 N-NA
R - Heat recovery
COMPRESOR
F - Fijo PROTOCOLO
V - Inverter M - Modbus
T - Tandem B - BACnet IP
CONDENSADOR
M - Microchannel
C - Cu-Al
www.clima-flex.com iom-clic-cf-esp
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CARACTERISTICAS /| BENEFICIOS

EFICIENCIA

Nuestras unidades estan disefiadas para satisfacer las
necesidades de cualquier proyecto.

Nuestros controladores de procesos inteligentes y sensores
de temperatura inteligentes proveen un maximo rendimiento y
ahorro de energia.

El sistema modifica automaticamente el modo de funcionamiento
para mantener las condiciones 6ptimas del sistema, por lo que
resulta muy facil de operar.

Todos los sensores de temperatura se calibran y ajustan en
la fabrica antes de su envio. La puesta en marcha debe ser
realizada por un técnico cualificado, durante el encendido inicial
la unidad se ajustara a las condiciones locales y todos los puntos
de operacioén seran revisados.

Una vez que la unidad ha sido colocada, la operacion es cuestion
de presionar el botéon de arranque y parada, hasta cerciorarse
que la unidad funciona apropiadamente, después de esto la
unidad operara automaticamente, encendiéndose por si misma
de acuerdo a la demanda del sistema de refrigeracion y las
condiciones locales.

FLEXIBILIDAD

Las unidades cuentan con procesadores inteligentes y sensores
que automaticamente controlan la temperatura a condiciones
6ptimas de operacion.

Las unidades fueron disefiadas para acoplarse una con otra y
ser combinadas para satisfacer diferentes variaciones de carga
(Instalacién Tandem). Se pueden combinar hasta 10 mddulos;
estas combinaciones pueden hacerse con Unidades Enfriadoras
de Agua de diferentes capacidades que van desde 25 hasta 250
toneladas. Las capacidades varian dependiendo del numero y
tipo de las unidades.

SEGURIDAD

Todas las estructuras estan fabricadas en chapa de acero
galvanizado, recubierto con pintura electrostatica al horno para
garantizar una larga durabilidad y ausencia de corrosion bajo
cualquier condicion climatica, como luz solar directa, lluvia y
viento.

Todas las unidades estan disefiadas para adaptarse a un espacio
de instalacion reducido, eliminando de este modo grandes areas
de instalacion. Solo utilizamos componentes de alta calidad para
garantizar la durabilidad y seguridad incluso en condiciones
ambientales adversas.

NOTA: Para aplicaciones en climas tropicales nuestras
unidades estan recubiertas por dentro y por fuera
con proteccion contra la corrosion. (Sobre pedido)

Nuestros productos cuentan con certificaciones de eficiencia
AHRI y certificaciones de seguridad en ETL, ademas de cumplir
con todas las normas de seguridad de la industria.

Somos miembros de las Sociedad Americana de Ingenieros de
Aire Acondicionado, Refrigeracion y Calefaccion (ASHRAE por
sus siglas en inglés). Para mostrar nuestro compromiso con
nuestros clientes y las partes interesadas; nuestros equipos
cuentan con 1 afio de garantia mayor después de la puesta en
marcha.

iom-clic-cf-esp

Nuestras unidades utilizan refrigerante R410A, que es inofensivo
para la capa de ozono y no es toxico ni inflamable, incluso en
caso de fuga.

Por ultimo la eficiencia del intercambiador de calor y su disefio
modular, permiten una facil y rapida instalacion.

DISENO

Las investigaciones realizadas por el Departamento de Ingenieria
han resultado en unidades con una alta eficiencia en el disefio
y un optimo rendimiento. La selecciéon de los componentes
principales, nuestra calidad y el sistema de control garantizan un
alto rendimiento y seguridad.

Todos los componentes principales son rigurosamente probados
y calificados antes de ser instalados. Cada unidad disefiada ha
pasado por largas horas de rigurosas pruebas para garantizar la
seguridad, durabilidad y calidad de todo el sistema.

COMUNICACION

Las unidades pueden ser controladas en modo tandem y/o pueden
ser conectadas a una unidad de control central. La operacion y
acceso del usuario se realizara mediante una pantalla tactil de
7” a color.

Nuestras unidades pueden manejarse mediante diferentes
protocolos de comunicacion; tales como Modbus y BACnet, los
protocolos mas comunmente usados en la industria del Aire
Acondicionado.

Nuestras unidades mantienen un seguimiento de todas las
variables programables en tiempo real, tales como el monitoreo
de rendimiento, alarmas especificas del ciclo de refrigeracién y el
sistema eléctrico; asi como deteccion de factores externos tales
como incendios o inundacion (Sensores opcionales).

El sistema de control y monitoreo aseguran el correcto
funcionamiento de la unidad mediante el monitoreo en tiempo
real de la condicion de los componentes mayores (Presion alta
o baja del refrigerante, condiciones del compresor y motores de
los ventiladores, etc.).

En caso de falla, el evento sera grabado para un analisis posterior,
facilitando la localizacion de una posible falla y su solucion .

INSTALACION

Las unidades han sido disefiadas para su facil instalacién. Las
conexiones tipo tornillo proveen una facil instalacion de las
tuberias de agua, dichas conexiones se localizan en ambos lados
de la unidad, de esta manera la tuberias pueden ser conectadas
en cualquiera de los lados del equipo.

El ensamble individual de las unidades reduce el costo de
instalacién, las unidades cuentan con una base rigida que
balancea el peso de la unidad y permite una facil instalacion.

www.clima-flex.com
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MANTENIMIENTO

La simplicidad en el disefio de cada unidad permite la maxima
facilidad al momento de realizar el mantenimiento de la misma.
Todos los componentes mayores se encuentran disponibles para
el personal de mantenimiento con solo abrir el panel de servicio.

Si un paro de emergencia ocurre, la seccion de control indicara
de forma detallada la causa de la falla, ayudando a facilitar y
acelerar la solucién de la misma.

PRUEBAS

Cada unidad es probada bajo presiony al vacio, una vez realizada
esta tarea es cargada con el refrigerante necesario para una
operacion adecuada basado en las condiciones de instalacion
del cliente.

Las unidades son evaluadas en funcionamiento a plena carga
con flujo de agua, carga térmica y tension de linea colocadas en
condiciones actuales en las que operan los equipos.

NOTA: La politica de garantia requiere que la puesta en
marcha sea realizada por personal calificado y
autorizado por la empresa

PROTECCION ANTICORROSIVA INSITUM ®
SPRAY PARA RECUBRIMIENTO DE PRODUCTOS HVAC/R

Coating es un revestimiento anticorrosion de polimero sintético
flexible, de base acuosa y reducible en agua, disefiado
especificamente para la proteccion de bobinas y componentes
de HVAC/R. Insitu® Spray Applied Coating contiene la tecnologia
ES2 (pigmento de acero inoxidable incrustado), un revestimiento
anticorrosiéon disefiado especificamente para la proteccion de
bobinas montadas en zonas corrosivas.

Las bobinas, los componentes y los armarios de HVAC/R tendran
un revestimiento sintético permanente de base acuosa con
pigmento ES2 aplicado en todas las areas de la superficie del
revestimiento sin que se produzcan puentes de material entre las
aletas. Por lo tanto, los pigmentos ES2 son adecuados incluso
para los entornos mas corrosivos y mantendran su aspecto
después de muchos afios de exposicion. Degradacion UV Los
pigmentos ES2 forman una estructura multicapa en toda la
pelicula de pintura.

Esto crea una capa de barrera que refleja la luz solar lejos de la
pelicula de pintura impidiendo que los rayos ultravioleta penetren.
Como resultado, se elimina la degradacién por rayos UV de las
moléculas individuales del polimero, se mantiene la integridad de
la pelicula y las particulas del pigmento quedan bien ancladas al
sustrato.

El acabado liso y duro resultante impide que se acumule la
suciedad. La estructura multicapa de los pigmentos ES2 retrasa
el paso de las moléculas de agua a la pelicula y actia como una
eficaz barrera contra la humedad.

www.clima-flex.com

Aplicaciones ideales para el revestimiento
aplicado por pulverizacion Insitu®.

* Mini-splits

» Cubiertas empaquetadas

» Unidades condensadoras

* Manipuladores de aire modulares

» Enfriadores refrigerados por aire

» Gabinetes interiores y exteriores de HVAC vy tuberias de
cobre

» Baterias de intercambio de calor (agua, condensador,
evaporador, DX)

iom-clic-cf-esp
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LIMITES DE FUNCIONAMIENTO Y DE
ESPERA
Tabla 1. Tabla unidad CLIC
Temperatura ambiente maxima en espera 130°F (54°C)
Temperatura ambiente maxima de funcionamiento 105°F (41°C)
Temperatura ambiente minima de funcionamiento (control estandar) 32°F(0°)
Temperatura del agua fria de salida 40°F A 65°F (4°C to 18°C)

Temperaturas del fluido refrigerado saliente (con anticongelante) - Tenga en cuenta que
en casos de alta temperatura ambiente, los ajustes de la temperatura mas baja del agua sa- . R . .
liente pueden estar fuera de la envolvente de funcionamiento de la enfriadora; consulte 15°F AB5°F (-9°C to 18°C)

Clima Flex Tools para asegurarse de que la enfriadora es capaz de la elevacion requerida.

Temperatura maxima del fluido de entrada al evaporador 81°F (27°C)

Temperatura maxima del fluido de entrada al evaporador no operativo 100°F (38°C)

PLACAS DE IDENTIFICACION

La placa de caracteristicas de la unidad se encuentra en el exterior del panel de alimentacion de la unidad. Tanto el nimero de modelo
como el nimero de serie se encuentran en las placas de identificacion de la unidad; el niUmero de serie es Unico para la unidad.
Estos numeros deben utilizarse para identificar la unidad en caso de preguntas sobre el servicio, las piezas o la garantia. Esta placa
también contiene la carga de refrigerante de la unidad y las clasificaciones eléctricas. La placa de datos del evaporador esta bajo
el aislamiento y contiene el nUmero de serie. La placa de datos del compresor se encuentra en cada compresor y proporciona la
informacion eléctrica pertinente.

/A ADVERTENCIA A

La instalacion debe ser realizada por personal cualificado que esté familiarizado con los cédigos y reglamentos locales.

INSPECCION

Compruebe todos los articulos cuidadosamente con el conocimiento de embarque. Inspeccione todas las unidades en busca de dafios
a su llegada. Informe de los dafios de transporte y presente una reclamacion al transportista. Compruebe la placa de caracteristicas de
la unidad antes de descargarla, asegurandose de que coincide con el suministro de energia disponible.

Clima Flex no se hace responsable de los dafios fisicos que se produzcan después de que la unidad salga de la fabrica.

MANEJO

Tenga cuidado de evitar la manipulacion brusca de la unidad. No empuje ni tire de la unidad desde otro lugar que no sea la base,
mientras esté sentada en plataformas rodantes de tamafo adecuado.

Para elevar la unidad, se proporcionan argollas de elevacion de 2-1/2 (64 mm) de diametro en la base de la unidad. Disponga las barras
de separacion y los cables para evitar que se dafien las bobinas del condensador o el armario (véase la figura 1)

/A PRECAUCION A\

Todos los lugares de elevacion deben ser utilizados para evitar dafios en la unidad.

A\ PELIGRO A

El aparejo, la elevacién o el traslado inadecuados de una unidad pueden provocar dafios materiales, lesiones personales graves o la
muerte. Siga cuidadosamente las instrucciones de montaje y traslado. No se sitlie debajo de launidad mientras se levanta o se instala.

iom-clic-cf-esp www.clima-flex.com




Cﬁ a-Flex:
)\

Air Conditioning

INFORMACION DE INSTALACION Y APLICACION e oA

Figura 1. Disposicion de elevacion requerida.

SPREADER BARS MUST BE USED TO: FREVENT CABIMET
DWMAGE.
LOCATE BASS ABOVE UNIT TO CLEAR FAN GRILLES

LI
L DFPOSITE
SIDE

CONTROL =
B

L1
L “:':“'-5_5'5-'"5 ALL RIGGING HOLES MUST BE USED.
’ NOTE THE LOCATION OF THE CONTROL B,

COLOCACION DE LA UNIDAD

Las unidades de la serie CLIC son para aplicaciones exteriores y pueden montarse en el tejado o en el suelo. Para aplicaciones
montadas en el tejado, instale la unidad en un canal de acero o en un marco de viga en | para soportar la unidad por encima del tejado.
Se recomienda el uso de aislantes de muelle para las aplicaciones en el tejado. Para aplicaciones a nivel del suelo, instale la unidad
sobre una base solida que no se asiente. Utilice una losa de hormigén de una sola pieza con una base extendida por debajo de la linea
de congelacién. Asegurese de que los cimientos estén nivelados con un margen de 13 mm en toda su longitud y anchura.

La cimentacion debe ser lo suficientemente fuerte como para soportar el peso de la unidad ( véase “Dimensiones y pesos -Unidades
empaquetadas” en la pagina 21.) La adiciéon de almohadillas de neopreno (suministradas por el cliente) debajo de la unidad permite
que el agua drene desde el interior del marco, lo que puede actuar como una presa. La instalaciéon de aislantes opcionales de muelle o
de goma en el cizallamiento también puede ayudar al drenaje.

www.clima-flex.com iom-clic-cf-esp
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MONTAJE

El interior del riel de la base esta abierto para permitir el acceso para asegurar los pernos de montaje, etc. Las dimensiones de la
ubicacion de montaje se indican en el dibujo dimensional que comienza en la pagina 21. Todos los pernos del compresor, la goma,
los ojales y los sujetadores deben dejarse en su lugar en la base. Ninguno de estos elementos de fijacién se considera “pernos de envio
temporales”.

INSTALACION EN TANDEM (RECOMENDACIONES)
Para su correcta instalacion equipos CLIC (Tandem) necesitamos contar con el kit de instalacion que ya viene incluido en los equipos.
NOTA: Revisar el contenido del kit.
El kit incluye lo siguiente dependientemente del tdndem a instalar:
 Niples para la interconexion entre equipos madre e hijos
« Un par de niples con termopdzos para colocacion de sensores de temperatura generales.
» Coples para la conexion de victaulicos.
« 2 tapones para el equipo madre.

« Sensores de temperatura generales y cableado para la comunicacion entre control madre e hijos.

NOTA: Aplica para equipos en modo tandem, de igual manera se recomienda la instalacion en areas abiertas para el 6ptimo
funcionamiento de los equipos, pre calentamiento de compresores, limpieza y purga de sistema hidrénico.

KIT 1 KIT 2 KIT 3 KIT 4
CANT El CANT - CANT \El CANT
4PZA | COPLE VICTAULIC 6” 4PZA | COPLE VICTAULIC 6 4PZA | COPLE VICTAULIC 6 4PZA | COPLE VICTAULIC 6”
2pza | NIPLEVICTAULIC6"X 13%" | , o, | NIPLEVICTAULIC6"X 13%" | , oo, | NIPLE VICTAULIC 6"X 19%" | , o, | NIPLE VICTAULIC 6" X 32 %"
CON ROSCAS
2PZA | TAPON VICTAULIC 6” 4PZA | TERMOPOZO
2PZA | TERMOPOZO

25 TR 1EQUIPO

S50TR 2 EQUIPOS

"

75 TR  3EQUIPOS
100 TR  4EQUIPOS
ﬂl - 125TR | sEQUIPOS

150 TR 6 EQUIPOS

| i 175 TR 7 EQUIPOS

200 TR & EQUIPOS

9 EQUIPOS
225TR

I l . 10 EQUIPOS

250 TR

-
M

P —
M

e
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SERVICIO DE LIMPIEZA

Los paneles de control estan situados en el extremo de la
enfriadora y requieren un espacio minimo de 1,2 metros delante
de los paneles. El compresor, los filtros-secadores y las valvulas
de cierre de la linea son accesibles en cada lado o extremo de la
unidad. No bloguee el acceso a los lados 0 a los extremos de la
unidad con tuberias o conductos.

Estas areas deben estar abiertas para el acceso de servicio. La
distancia minima de servicio es la siguiente:

A.Laterales

* Modelos de 4 ventiladores: Minimo de 1,2 m (4 pies)

*Modelos de 6 a 14 \ventiladores: Se recomienda
encarecidamente dejar un minimo de 2,4 m (8 pies) en un
lado para permitir la sustitucién del serpentin. Los serpentines
pueden retirarse por la parte superior, dejando un minimo de
1,2 m de espacio libre lateral; sin embargo, el rendimiento de
la unidad puede verse disminuido.

B.Extremo de panel de control

» Todos los modelos: Minimo de 4 pies (1,2 metros).

C.Extremo del panel de control opuesto

* Modelos de 4 ventiladores: Minimo de 2,4 m para retirar la
bobina.

* Modelos de 6 a 14 ventiladores: Minimo de 8 pies (2,4 m).
El espacio libre puede reducirse a 1,2 m si el espacio lateral
es suficiente para el servicio y la extraccion del evaporador.

Figura 2. Servicio de limpieza

Minimum = 3ft
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REQUISITOS DE ESPACIO OPERATIVO

Se debe mantener una distancia suficiente entre la unidad y las
paredes adyacentes u otras unidades para permitir que el flujo de
aire necesario de la unidad llegue a las bobinas. Si no lo hace, se
reducira la capacidad y aumentara el consumo de energia.

Los requisitos de espacio libre mostrados son una guia general y
no pueden tener en cuenta todos los escenarios. Factores tales
como los vientos dominantes, los equipos adicionales dentro del
espacio, la temperatura del aire exterior y muchos otros factores
pueden requerir mas espacio libre del que se muestra. Es
posible que se requieran distancias adicionales en determinadas
circunstancias.

www.clima-flex.com

Los graficos de las paginas siguientes indican el espacio libre
minimo para diferentes tipos de instalaciones y también la
reduccion de la capacidad y el aumento de la potencia si se
utiliza un espacio mas reducido. Los graficos se basan en casos
individuales y no deben combinarse con otros escenarios.

A PRECAUCION A

El rendimiento de la unidad puede verse afectado si la auto-
rizacion de funcionamiento no es suficiente.

Caso 1. Edificio o muro en un lado de la unidad

NOTAS: Supone una pared de altura sélida mas alta que
la unidad. Consulte el caso 4 para las aberturas
parciales de la pared.

Para los modelos tandem 50 TR, mantenga un minimo de 4 pies
desde una pared de cualquier altura.

Para los modelos Tandem 100 TR, mantenga un minimo de 6
pies desde una pared de cualquier altura.

Para los modelos Tandem 150 TR, mantenga un minimo de 8 pies
desde una pared de cualquier altura.

Figura 3. Edificio o muro en un lado de la unidad

i
I

Caso 2. Dos unidades una junto a la otra

Para los modelos 050-150 , debe haber un minimo de 4 pies entre
dos unidades colocadas una al lado de la otra; sin embargo, el
rendimiento puede verse afectado a esta distancia. Para los
modelos 175-250 , el minimo es de 6 pies, ya que el cierre del
espacio puede causar la recirculacion del aire y la elevacion de la
presion del condensador. Suponiendo que se cumpla el requisito
de que un lado tenga al menos 8 pies de espacio libre de servicio,
las figuras del caso 2 muestran los ajustes de rendimiento a
medida que aumenta la distancia entre dos unidades.

iom-clic-cf-esp
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Figura 4. Dos unidades una junto a la otra

Caso 3. Tres o mas unidades, una al lado de la otra

Para todos los modelos, debe haber una distancia minima entre
las unidades colocadas una al lado de la otra; sin embargo, el
rendimiento puede verse afectado a esta distancia. Las distancias
minimas son: modelos 25 a 75 TR - 4 pies, modelos 75 a 100 - 5
pies, modelos 125 a 250 - 6 pies

Figura 5. Tres o mas unidades, una al lado de la otra

Caso 4. Muros de proteccion abiertos

Las paredes decorativas se utilizan a menudo para ayudar a
ocultar una unidad, ya sea en el suelo o en la azotea. Siempre
que sea posible, disefie estos muros de forma que la combinacion
de su superficie abierta y la distancia a la unidad no requiera un
ajuste del rendimiento.

Si el porcentaje de apertura de la pared es inferior al recomendado
para la distancia a la unidad, debe considerarse como una pared
solida. Se supone que la altura de la pared es igual o menor que
la altura de la unidad cuando esta montada en su soporte base.

Si la altura de la pared es mayor que la de la unidad, (consulte el
caso 5: Instalacion en foso) para conocer los factores de ajuste
del rendimiento. La distancia de los lados de la unidad a las
paredes laterales debe ser suficiente para el servicio, como la
apertura de las puertas del panel de control.

En el caso de una separacién desigual de las paredes, la
distancia de la unidad a cada pared puede promediarse siempre
que ninguna distancia sea inferior a 4 pies. Los valores se basan
en las paredes de los cuatro lados.

iom-clic-cf-esp

Caso 5. Instalacion de la fosa

Las instalaciones en foso pueden causar problemas de
funcionamiento debido a la recirculacion y la restriccion del aire y
requieren que se proporcione una separacion de aire suficiente,
que se cumplan los requisitos de seguridad y que se proporcione
acceso al servicio.

Una pared solida que rodea una unidad es sustancialmente un
foso y este dato debe ser utilizado. A veces se utiliza una rejilla de
acero para cubrir un foso y evitar caidas o tropiezos accidentales
en el mismo.

El material de la rejilla y el disefio de la instalacion deben ser
lo suficientemente resistentes como para evitar tales accidentes,
pero deben proporcionar una superficie abierta abundante para
evitar problemas de recirculacion.

Haga que el representante de ventas de Clima Flex revise la
instalacion de cualquier foso antes de instalarlo para asegurarse
de que tiene suficientes caracteristicas de flujo de aire y de que
esta aprobado por el ingeniero de disefio de la instalacion para
evitar el riesgo de accidente.

Figura 6. Instalacion de la fosa

S

T

7

TUBERIAS DE AGUA FRIA

/A PRECAUCION A

Para evitar dafios en el evaporador y posibles fallos de la
enfriadora, se requiere un filtro de suministro en la tuberia
de agua de entrada que se conecta a este evaporador, Este
filtro debe instalarse antes del funcionamiento de las bom-
bas de liquido refrigerado.

La tuberia de agua instalada en el campo para el enfriador debe
incluir:

» Un filtro limpiable instalado en la entrada de agua al
evaporador para eliminar los residuos y las impurezas antes
de que lleguen al evaporador. Instale el filtro limpiable a
menos de 1.500 mm de longitud de tuberia desde la conexion
de entrada del evaporador y a continuacién de cualquier
conexion soldada (sin conexiones soldadas entre el filtro
y el evaporador). Los modelos 025-250 de CLIC requieren
un filtro con perforaciones de un diametro no superior a 1,6
mm (0,063”). Para mas informacion, consulte las directrices
sobre el colador de entrada (pagina 14)

www.clima-flex.com
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» Se debe instalar un interruptor de flujo de agua en la tuberia
horizontal de la linea de agua de suministro (salida del
evaporador) para evitar la congelacion del evaporador en
condiciones de flujo bajo o nulo. El interruptor de flujo puede
pedirse como una opcion instalada en fabrica, como un kit
instalado en el campo, o puede ser suministrado e instalado
en el campo.

Las tuberias de las unidades con evaporadores de placa
soldada deben tener una conexion de drenaje y de ventilacion
en la parte inferior de la tuberia de conexion inferior y
en la parte superior de la tuberia de conexion superior,
respectivamente, (véase la figura 7) Estos evaporadores
no tienen conexiones de drenaje o ventilacion debido a su
construccion. Purgue el aire del sistema de agua antes de
la puesta en marcha de la unidad para proporcionar un flujo
adecuado a través del evaporador.

Un soporte adecuado para las tuberias, separado de la
unidad, para eliminar el peso y la tensién en los accesorios
y conexiones.

Un depdsito de expansion y una valvula reguladora para
mantener la presién del agua.

Figura 7. Tuberias tipicas de un evaporador de placas
soldadas, serie CLIC Tandem

» Conexiones mecanicas adecuadas. Todos los evaporadores
tienen.

» Conexiones de agua ranuradas de tipo OGS (que se adhieren
a la norma AWWA C606) opcionalmente con bridas. No
deben utilizarse tuberias de PVC.

/A ADVERTENCIA A

El aceite polioléster, comunmente conocido como aceite
POE, es un aceite sintético utilizado en muchos sistemas
de refrigeracion y esta presente en este producto Clima
Flex . El aceite POE, si alguna vez entra en contacto con
el PVC/CPVC, recubrira la pared interior de la tuberia de
PVC/CPVC causando fracturas por tensiéon ambiental. Aun-
que no hay tuberias de PVC/CPVC en este producto, tenga
esto en cuenta al seleccionar los materiales de las tuberias
para su aplicacién, ya que podrian producirse fallos en el
sistema y dafios materiales. Consulte las recomendaciones
del fabricante de la tuberia para determinar las aplicaciones
adecuadas de la misma.
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Se recomienda que la tuberia de agua instalada en el campo para
el enfriador incluya:

» Sensores de temperatura en las conexiones de entrada y
salida del evaporador.

« Grifos de conexion del mandmetro de agua y manometros en
las conexiones de entrada y salida del evaporador para medir
la caida de presion del agua.

« Valvulas de cierre para aislar la unidad de las tuberias durante
el mantenimiento de la misma.

» Curvas y cambios de elevacion minimos para minimizar la
caida de presion.

« Eliminadores de vibracion en las lineas de agua de suministro
y de retorno para reducir las transmisiones al edificio.
Lavar a fondo las tuberias de agua del sistema antes de
realizar las conexiones con el evaporador de la unidad.
Elaislamientodelastuberias, incluyendo unabarrerade vapor,
ayuda a prevenir la condensacion y reduce la pérdida de calor.
Se recomienda realizar un analisis periédico del agua y
un tratamiento quimico del agua del bucle del evaporador
inmediatamente después de la puesta en marcha del equipo.

NOTA: El incumplimiento de estas medidas puede provocar
problemas de rendimiento y fiabilidad.

DIRECTRICES DEL COLADOR DE ENTRADA

Se debe instalar un kit de filtro de agua de entrada en la tuberia
de agua fria antes de la entrada del evaporador. Hay varias vias
disponibles para cumplir este requisito:

1. Existe la opcién de instalacion en fabrica - modelos 025 a
250.

2. Un kit de instalacion en campo que se envia suelto con la
unidad y esté disponible para todos los tamafios de unidad
y consiste en:

« Filtro de area tipo Y con cesta perforada de acero inoxidable
304, conexiones de tuberias ranuradas y tapa del filtro.

3. Un colador suministrado en el campo que cumpla con las es-
pecificaciones y los requisitos de instalacion de este manual.

DATOS TECNICOS DEL COLADOR

e Cabezal y tuerca de cuello: Latéon

* Elemento filtrante: Cuerpo de poliamida recubierto de una
malla de nylon

* Vaso del filtro: Trogamid T 5000 (practicamente resistente|
a los impactos, resistente a las ondas de presion,
permanentemente transparente, resistente a la tension).

* (Copa de laton disponible a peticion).

* Presion de trabajo: PN 16

* Presion de prueba: 25 bar

* Temperatura maxima del agua: 30° C

* Tamaio de malla: 95-140 ym.

+ Disponible con y sin manémetros Rp 1/8.

Tabla 2. Caudales segtn la prueba DVGW

Rp 3/4 5,0 m3/h Ap = 0,2 bar:
Rp 1 7,9 m3/h

Rp 11/4 12,0 m3/h

Rp 11/2 11.9 m3/h
Rp 2 14,9 m3/h

iom-clic-cf-esp

Figura 8. Colador instalado en fabrica

LIMITACIONES DEL FLUJO DE AGUA
Flujo constante del evaporador

El caudal y la caida de presion maximos se basan en una caida
de temperatura de 6°F. Los caudales superiores a los valores
maximos daran lugar a caidas de presion inaceptables y pueden
causar una erosion excesiva, lo que podria provocar un fallo.

El caudal y la caida de presion minimos se basan en una caida de
temperatura del evaporador a plena carga de 16°F. Los caudales
del evaporador por debajo de los valores minimos pueden dar
lugar a un flujo laminar que provoque alarmas de baja presion,
incrustaciones y un mal control de la temperatura (Véase la
caida de presion en pagina 32)

Flujo variable del evaporador

La reduccion del caudal del evaporador en proporcién a la carga
puede reducir el consumo de energia del sistema. La tasa de
cambio de flujo debe ser de un maximo del 10 por ciento del flujo
por minuto. Por ejemplo, si el flujo maximo de disefio es de 200
gpm y se va a reducir a un flujo de 140 gpm, el cambio de flujo
es de 60 gpm.

El diez por ciento de 200 gpm equivale a un cambio de 20 gpm
por minuto, 0 a un minimo de tres minutos para pasar del flujo
maximo al deseado.

Si el caudal cae por debajo del minimo permitido, pueden
producirse grandes reducciones en la transferencia de calor. Si el
caudal supera el maximo, puede producirse una caida de presion
excesiva y la erosion de los tubos.

www.clima-flex.com
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Consideraciones sobre el agua del sistema

Todos los sistemas de agua fria necesitan un tiempo adecuado
para reconocer un cambio de carga, responder al cambio y
estabilizarse para evitar los indeseables ciclos cortos de los
compresores o la pérdida de control de la temperatura.

En los sistemas de aire acondicionado, la posibilidad de que
se produzcan ciclos cortos suele darse cuando la carga del
edificio cae por debajo de la capacidad minima de la planta de
refrigeracion o en sistemas muy acoplados con volumenes de
agua muy pequefios. Algunos de los aspectos que el disefiador
debe tener en cuenta al estudiar el volumen de agua son la
carga minima de refrigeracion, la capacidad minima de la planta
de refrigeraciéon durante el periodo de carga baja y el tiempo
de ciclo deseado para los compresores. Suponiendo que no
haya cargas repentinas y que la planta de enfriamiento tiene
un descenso razonable, se suele utilizar la regla general de
“volumen de agua en galones igual a dos o tres veces el caudal
de agua enfriada en gpm”. Es posible que haya que afiadir un
tanque de almacenamiento al sistema para alcanzar el volumen
recomendado.

La calidad del agua suministrada por el propietario/ocupante/
operador/usuario a un sistema de refrigeracion debe minimizar
la corrosion, la acumulacién de incrustaciones, la erosion y el
crecimiento bioldgico para lograr una eficiencia 6ptima de los
equipos de HVAC sin crear un peligro para el personal operativo
o el medio ambiente. Deben usarse filtros para proteger los
sistemas de enfriamiento de los desechos transportados por el
agua. Clima Flex no se responsabiliza de los dafios causados
por los desechos transportados por el agua ni de los dafios en los
intercambiadores de calor del enfriador debidos a un tratamiento
inadecuado del agua.

Los sistemas de agua deben limpiarse y enjuagarse antes de
la instalacion del enfriador. Las pruebas y el tratamiento del
agua deben verificarse durante la instalacion/comisién inicial
del enfriador y deben ser mantenidas de manera continua por
profesionales del tratamiento del agua (consulte la garantia
limitada del producto)

/A PRECAUCION A

El uso inadecuado de detergentes, productos quimicos y
aditivos en el agua del sistema de refrigeracion puede afec-
tar negativamente al rendimiento de la enfriadora y provocar
potencialmente costes de reparacion no cubiertos por la ga-
rantia. Cualquier decisién de utilizar estos productos queda
a discrecion del propietario/ocupante/operador/usuario, por
lo que éste asume toda la responsabilidad de cualquier dafio
que pueda producirse debido a su uso.

Proteccidén contra la congelacion del evaporador

La congelaciéon del evaporador puede ser un problema en la
aplicacion de enfriadores de agua refrigerados por aire en
zonas con temperaturas bajo cero. Para protegerlo contra el
congelamiento, el evaporador viene con aislamiento.

Aunque el evaporador esta equipado con proteccién contra la
congelacion, no protege las tuberias de agua externas a la unidad
o el propio evaporador si se produce un fallo de alimentacién o
se quema el calentador, o si la enfriadora no puede controlar las
bombas de agua fria.

www.clima-flex.com

Utilice una de las siguientes recomendaciones para una
proteccion adicional contra la congelacion:

N

. Si la unidad no va a funcionar durante el invierno, drene el

evaporador y las tuberias de agua fria y lavelos con glicol.

2. Afada una solucion de glicol al sistema de agua fria. La pro-
teccién contra roturas debe ser de aproximadamente 10°F
por debajo de la temperatura ambiente minima de disefio.

3. Aisle las tuberias expuestas.

4. Afada calor controlado por termostato envolviendo las lineas
con cinta térmica.

5. Cuando se afiade glicol al sistema de agua para la proteccion

contra la congelacidn, la presion de succion del refrigerante

sera menor, el rendimiento de refrigeracién sera menor y la
caida de presion del lado del agua sera mayor.

BOMBA DE AGUA FRIA

Es importante que las bombas de agua fria estén conectadas
y controladas por el microprocesador de la enfriadora. El
controlador activara la bomba siempre que al menos un circuito
de la enfriadora esté habilitado para funcionar.

Esto ayuda a garantizar una secuencia de arranque adecuada de
la unidad. La bomba también se encendera cuando la temperatura
del agua esté por debajo del punto de ajuste de congelacién
durante un tiempo superior al especificado para ayudar a evitar la
congelacion del evaporador. Los puntos de conexién se muestran
en el diagrama de cableado de campo que comienza en la pagina
33+,

/A PRECAUCION A

La adicion de glicol o el drenaje del sistema es el método
recomendado de proteccién contra la congelacion. Si la en-
friadora no tiene la capacidad de controlar las bombas y el
sistema de agua no se drena o no tiene el glicol adecuado a
temperaturas bajo cero, puede producirse un fallo catastro-
fico del evaporador.

Si no se permite el control de la bomba por parte de la enfriadora,
pueden producirse los siguientes problemas:

1. Si la enfriadora intenta arrancar sin poner en marcha primero
la bomba, la enfriadora se bloqueara con la alarma de ausen-
cia de flujo y requerira un reinicio manual.

2.Si la temperatura del agua del evaporador de la enfriadora
cae por debajo del “punto de ajuste de congelacion”, la en-
friadora intentara arrancar las bombas de agua para evitar la
congelacion del evaporador.

3. Sila enfriadora no tiene la capacidad de arrancar las bombas,
la enfriadora emitira una alarma por falta de flujo de agua.

4. Si el enfriador no tiene la capacidad de controlar las bombas
y el sistema de agua no debe ser drenado en temperaturas
bajo cero o contener glicol, el enfriador puede estar sujeto a
una falla catastréfica del evaporador debido a la congelacion.

iom-clic-cf-esp
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INTERRUPTOR DE FLUJO

Todos los enfriadores requieren un interruptor de flujo de agua
enfriada para comprobar que hay un flujo de agua adecuado a
través del evaporador y para apagar la unidad si es necesario
para evitar la congelacién del evaporador en condiciones de flujo
bajo o nulo.

En los modelos empaquetados se instalara un interruptor de flujo
de dispersion térmica incluido de fabrica. En los modelos con
evaporador remoto, el interruptor de flujo puede ser suministrado
por separado en el campo, u opcionalmente enviado suelto para
su instalacién en el campo. En el centro de control de la unidad se
proporcionan terminales para el montaje en campo y el cableado
del interruptor de flujo de agua.

Realice el cableado desde los terminales Y y R del interruptor a
los terminales del panel de control de la unidad que se muestran
en los diagramas de cableado de campo, pagina 33 a pagina
56. Monte el interruptor de flujo en la linea de agua de salida
para apagar la unidad cuando se interrumpa el flujo de agua. Un
interruptor de flujo es un control de proteccién del equipo y nunca
debe utilizarse para realizar un ciclo de la unidad.

La instalacion debe realizarse segun las instrucciones del
fabricante incluidas con el interruptor. Los interruptores de flujo
deben ser calibrados para apagar la unidad cuando se opera por
debajo de la tasa de flujo minima.

También hay un conjunto de contactos de interruptor de paleta
en el interruptor que se puede utilizar para una luz indicadora o
una alarma para indicar cuando existe una condicién de “no flujo”.
Proteja contra la congelacion cualquier interruptor de flujo que se
instale en el exterior. No se recomienda instalar los presostatos
diferenciales en el exterior. Pueden congelarse y no indicar una
condicién de no flujo.

SOLUCIONES DE GLICOL

El uso de dglicol puede afectar al rendimiento del sistema
dependiendo de su concentracién y debe tenerse en cuenta
durante el disefio inicial del sistema. Cuando se afiade glicol al
sistema de agua fria para protegerlo contra la congelacion, hay
que tener en cuenta que la presion de aspiracion del refrigerante
sera menor, el rendimiento de refrigeracion sera menor y la
caida de presion del lado del agua sera mayor. La reduccién
del rendimiento depende de la concentracion de glicol y de la
temperatura. Pruebe el refrigerante con un refractémetro de glicol
limpio y preciso para determinar el punto de congelacion.

/A PRECAUCION A

El nivel de glicol instalado debe coincidir con el porcentaje
nominal de glicol indicado en la hoja de datos técnicos de
la enfriadora presentada. El incumplimiento del porcentaje
de glicol nominal puede provocar dafos en la unidad y la
pérdida de la garantia de la misma.

/A PRECAUCION A

No utilice un anticongelante de grado automotriz. Deben
utilizarse glicoles de grado industrial. El anticongelante de
automocion contiene inhibidores que provocaran la forma-
cién de placas en los tubos de cobre del evaporador del en-
friador. El tipo y la manipulacion del glicol utilizado deben ser
coherentes con los cédigos locales.

iom-clic-cf-esp

FUNCIONAMIENTO A ALTA TEMPERATURA

Las unidades de la serie CLIC para funcionamiento a alta
temperatura (de 105 °F a 125 °F, de 40 °C a 52 °C) requieren
la adicion del paquete opcional de alta temperatura que incluye
un pequefio ventilador con un filtro en la entrada de aire para
refrigerar el panel de control. Todas las unidades con el
control de ventilador de ambiente bajo VFD opcional incluyen
automaticamente la opcion de ambiente alto.

Tenga en cuenta que en casos de alta temperatura ambiente, la
capacidad podria reducirse o los ajustes de la temperatura mas
baja del agua de salida podrian estar fuera de la envolvente de
funcionamiento de la enfriadora; consulte con un representante
de ventas de Clima Flex para asegurarse de que la enfriadora es
capaz de la elevacién requerida.

RECUPERACION PARCIAL DE CALOR

La recuperacion parcial del calor en las enfriadoras CLIC se
consigue afiadiendo un intercambiador de calor auxiliar en el
circuito de refrigerante de cada unidad, entre los compresores
y las bobinas del condensador. Los intercambiadores de calor
transfieren el calor del gas de descarga del compresor a un
bucle de agua separado que puede utilizarse para diversas
aplicaciones de calefaccién. El ciclo de recuperacion de calor
sélo esta disponible cuando la enfriadora esta en funcionamiento.

El intercambiador de calor auxiliar de recuperacion parcial de
calor puede devolver agua hasta 155°F; sin embargo, este valor
no se puede ajustar. La cantidad de calor producida puede ser
de hasta el 50% de la capacidad de refrigeracion nominal y
depende de la carga de refrigeracion solicitada, las temperaturas
de funcionamiento y el caudal de agua que pasa por los
intercambiadores de calor auxiliares. Pongase en contacto con
un representante de ventas local de Clima Flex para obtener
informacion sobre aplicaciones especificas.

/A PRECAUCIONA

El agua potable no puede utilizarse en el sistema de recupe-
racion parcial de calor debido a la construccion de una sola
pared de los intercambiadores de calor

Componentes de recuperacion de calor parciales suministrados
por la fabrica:

« Intercambiadores de calor de placas soldadas: uno en cada
circuito con el agua canalizada en paralelo para una conexion
de agua de entrada y otra de salida.

« Aislamiento de los intercambiadores de calor y de las tuberias
de agua en la unidad.

» Sensores de temperatura separados para las tuberias de
agua de entrada y salida en los intercambiadores de calor.

» Conexiones para la purga de aire en la tuberia de agua de
salida y para el drenaje en la tuberia de agua de entrada.

» Calentador de inmersion para cada intercambiador de calor
auxiliar para la proteccion contra la congelacién.

www.clima-flex.com
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A continuacion se enumeran las conexiones de recuperacion
parcial de calor:

1. Una vélvula externa de 3 vias o una bomba de velocidad
variable en la tuberia de agua del intercambiador de calor
auxiliar para la modulacion del flujo a través de los intercam-
biadores de calor por el controlador de la unidad. La bomba
del bucle de agua de recuperacion de calor también debe ser
controlada por el controlador de la enfriadora.

2. Debe instalarse un colador limpiable con perforaciones de
un diametro no superior a 0,063” (1,6 mm) a menos de 5 pies
(1500 mm) de longitud de tuberia desde la entrada del inter-
cambiador de calor y aguas abajo de cualquier conexion sol-
dada, véase la figura 24 para la caida de presion. - Las tube-
rias de agua y otras partes del bucle de agua de recuperacion
de calor deben estar aisladas para evitar la pérdida de calor
y las posibles lesiones debidas a las superficies calientes.

3. Fuente de alimentacién separada de 120 voltios para los ca-
lentadores de inmersion. Se proporciona una caja de cone-
xiones para una conexion de energia de 120 voltios.

NOTA: Si se drena el intercambiador de calor parcial, el
calentador debe estar apagado para evitar danar el
intercambiador de calor. El intercambiador de calor
de recuperacion de calor tiene agua.

Se recomienda que la tuberia de agua de recuperacién de calor
instalada sobre el terreno incluya:

* Una valvula de seguridad o de alivio y un depdsito de
expansion instalados en el lado del agua para evitar riesgos
en caso de que falle el termostato de la temperatura del agua.

* Un depdsito de agua y un calentador de agua adicional en el
bucle de la tuberia de recuperacion de calor para controlar
la temperatura inicial del agua y mejorar la estabilidad del
bucle. La orientacién tipica para el dimensionamiento del
bucle es que el volumen de agua (en galones) sea mayor o
igual a aproximadamente dos o tres veces el caudal de agua
de recuperacion de calor (en galones/minuto).

RECUPERACION PARCIAL DEL CALOR
EVITAR LA CONGELACION

* El condensador de recuperacion de calor esta aislado; un
calentador instalado de fabrica protegera el intercambiador
de calor de la congelacion a temperaturas ambiente de
hasta -29°C (-20°F). Cuando la temperatura ambiente
desciende a aproximadamente 3,9°C (39°F), el termostato
activa los calentadores. Las tuberias de entrada y salida
deben protegerse contra la congelacién mediante uno de los
siguientes métodos:

« Instale cinta térmica en todas las tuberias de agua instaladas
en el campo.

» Afadir liquido inhibidor de la congelacion al bucle de agua de
recuperacién de calor parcial. Si se suministran cantidades
adecuadas de glicol, no es necesario alimentar el calentador.

www.clima-flex.com

OPCIONES Y REVESTIMIENTO DE LA
BOBINA DEL CONDENSADOR

Consideraciones

Las bobinas estandar de la enfriadora Serie CLIC tienen un disefio
de microcanales de aleacion de aluminio con una serie de tubos
planos que contienen multiples microcanales de flujo paralelo
colocados entre los colectores de refrigerante. Las bobinas de
microcanales estan disefiadas para soportar la prueba de niebla
de agua de mar sintética acidificada (SWAAT) de mas de 1000
horas (ASTM G85-02) a 120°F (49°C) con 0% de pérdidas y sin
desarrollar fugas.

El recubrimiento epoxi: es un recubrimiento de polimero a
base de agua, extremadamente flexible y duradero, que se aplica
uniformemente a todas las superficies de la bobina mediante
un proceso de recubrimiento electrostatico sumergido de
varios pasos. Las bobinas con revestimiento epoxi ofrecen una
resistencia a la niebla salina de mas de 10.000 horas segun la
norma ASTM B117-90, aplicada tanto a la bobina como a los
cabezales de la misma. Las bobinas con recubrimiento epoxi
también reciben una capa superior de uretano resistente a
los rayos UV para proporcionar una resistencia superior a la
degradacion por la luz solar directa.

Tabla 3. Matriz de seleccién de bobinas y revestimientos

Combinado
marino-
industrial*

Marina no
contaminada*

No
corrosivo'

Opcién de

ial®
Bobinas Industrial

Estandar
Microcanal

Epoxi
Bobinas
recubiertas

++

Notas:

1. Los entornos no corrosivos pueden estimarse por el
aspecto de los equipos existentes en el area inmediata
donde se va a colocar el enfriador.

2.Los entornos marinos deben tener en cuenta la proxi-
midad a la costa, asi como la direccion del viento pre-
dominante.

3. Los contaminantes industriales pueden ser generales o
localizados, en funcion de la fuente inmediata de con-
taminacion (por ejemplo, humos de gaséleo debido a la
proximidad de un muelle de carga).

4.La combinacion marino-industrial se ve influida por la
proximidad a la costa, los vientos dominantes y las fuen-
tes de contaminacion generales y locales.

iom-clic-cf-esp
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EsQuUEMAS DE REFRIGERACION

Figura 9. Esquemas de refrigeracion CLIC 25 TR bomba de calor.
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EsQuEMAS DE REFRIGERACION

Figura 10. Esquemas de refrigeracion CLIC 25 TR recuperacién de calor.
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EsQuEMAS DE REFRIGERACION

Figura 11. Esquemas de refrigeracion CLIC 25 TR solo frio.
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DIMENSIONES Y PEsOS - UNIDADES EMPAQUETADAS

Figura 12. Configuracién dimensional 25 TR.
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DIMENSIONES Y PEsos - UNIDADES EMPAQUETADAS

Figura 13. Configuracién dimensional 50 TR.
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DIMENSIONES Y PEsOs -UNIDADES EMPAQUETADAS

Figura 14. Configuracién dimensional 75 TR.
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Figura 15. Configuracién dimensional 100 TR.
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Figura 16. Configuracién dimensional 125 TR.
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Figura 17. Configuracién dimensional 150 TR.
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Figura 18. Configuracién dimensional 175 TR.
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Figura 19. Configuracién dimensional 200 TR.
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Figura 20. Configuracion dimensional 225 TR.
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Figura 21. Configuracién dimensional 250 TR.
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Tabla 4. Carga de refrigerante.

COMPRESOR MODELO R410A (LBS) R410A (GR)
VZH117 Microcanal 19,07 8650,0
SH295 Microcanal 19,07 8650,0
DSH295 Microcanal 18,00 8164,7
VZH117 Cul/Al 30,00 13607,8
SH295 Cu/Al 30,00 13607,8

Figura 22. Diagrama para obtener el vacio y para la carga de refrigerante.
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Tabla 5. Datos de la caida de presion del evaporador.

UNIDAD CAPACIDAD #MODULO GPM oTAMANO DE TUBERIA DP (FT WG)
M 25 1 60 4 34.01
M+E 50 2 120 4 46.94
M+(E*2) 75 3 180 4 47.78
M+(E*3) 100 4 240 4 49.34
M+(E*4) 125 5 300 4 51.86
M+(E*5) 150 6 360 4 55.55
M+(E*6) 175 7 420 6 49.07
M+(E*7) 200 8 480 6 50.23
M+(E*8) 225 9 540 6 51.73
M+(E*9) 250 10 600 6 53.58

Figura 23. Unidades de 25 a 250 TR.
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CONEXION ELECTRICA

El cableado de campo necesario varia en funcion de la configuracién de la unidad. Consulte la pagina 35 para obtener informacion
sobre el diagrama de cableado. Las limitaciones de voltaje son:

1. Dentro del 10 por ciento del valor nominal de la placa de caracteristicas.

2. El desequilibrio de la tension no debe superar el 2%. Dado que un desequilibrio de tension del 2% puede causar un desequilibrio
de corriente de 6 a 10 veces el desequilibrio de tensién segun la norma NEMA MG-1, es importante que el desequilibrio entre fases
se mantenga al minimo.

A PELIGRO A

Los electricistas calificados y con licencia deben realizar el cableado. Existe un peligro de descarga eléctrica que puede causar

lesiones graves o la muerte.

A PELIGRO A

BLOQUEE / DESCONECTE todas las fuentes de energia antes de poner en marcha, presurizar, despresurizar o apagar el en-
friador. Desconecte la energia eléctrica antes de realizar el mantenimiento del equipo, incluidos los motores del ventilador del
condensador o los compresores. Puede ser necesaria mas de una desconexion para desenergizar la unidad. El incumplimiento de
esta advertencia puede provocar lesiones graves o la muerte. Asegurese de leer y comprender las instrucciones de instalacion,
funcionamiento y servicio de este manual.

Las conexiones del cableado eléctrico de la enfriadora pueden realizarse con cableado de cobre o de aluminio, siempre que el tamafio
y el numero de cables se ajusten a los terminales de la enfriadora. Todo el cableado debe realizarse de acuerdo con los codigos
locales y nacionales aplicables, incluida la norma NECA/AA 10402012 para la instalacion de cables de aluminio en edificios (ANSI).

1. El transformador de control se suministra y no se requiere una alimentacion separada de 115V. Para las conexiones de energia
simple y multipunto, el transformador de control esta en el circuito #1 con la energia de control cableada desde alli al circuito #2.
En la alimentacion multipunto, la desconexion de la alimentacién del circuito #1 desconecta la alimentacion de control de la unidad.

2. El tamano del cableado suministrado al panel de control debera estar de acuerdo con el diagrama de cableado de campo

3. El suministro de energia de un solo punto requiere una sola desconexion para suministrar energia eléctrica a la unidad. Esta fuente
de alimentacion debe tener un fusible o utilizar un disyuntor.

4. Todos los valores del rango de terminales de cable de campo que se indican en el informe de seleccién de la unidad se aplican a
un cable de 75°C segun el NEC.

5. Debe estar conectado a tierra segun los codigos eléctricos nacionales y locales.

/A P RECAUCION A

Una descarga estatica durante la manipulacion de las placas de circuitos puede provocar dafios en los componentes. Utilice una
correa antiestatica antes de realizar cualquier trabajo de mantenimiento. No desenchufe nunca los cables, los bloques de termina-
les de las placas de circuitos ni los enchufes mientras el panel esté alimentado.

USO CON GENERADORES EN SITO

El cambio de la red eléctrica del sitio a la energia del generador y viceversa requiere que la enfriadora esté apagada o que la energia esté
desconectada durante mas de cinco segundos para evitar enviar tension desfasada a la enfriadora. Se debe utilizar un interruptor de
transferencia automatica correctamente instalado y totalmente sincronizado para transferir la energia si la enfriadora esta funcionando
bajo carga.

Dimensionamiento del generador

/A ADVERTENCIA A\

El generador debe ser dimensionado por un ingeniero eléctrico familiarizado con las aplicaciones de los generadores.
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Transferencia de vuelta a la red eléctrica

La transferencia adecuada de la energia del generador de reserva a la red es esencial para evitar dafios en la enfriadora y debe
utilizarse para garantizar el buen funcionamiento de la unidad.

/A ADVERTENCIA A

Detenga la enfriadora antes de transferir la energia del generador a la red eléctrica. La transferencia de energia mientras la enfria-

dora esta en funcionamiento puede causar graves dafos a la misma.

/A ADVERTENCIA A

Detenga la enfriadora antes de transferir la energia del generador a la red eléctrica. La transferencia de energia mientras la enfria-
dora esta en funcionamiento puede causar graves dafos a la enfriadora.

El procedimiento necesario para volver a conectar la energia del generador a la red eléctrica es el siguiente:

1. Configure el generador para que funcione siempre cinco minutos mas que el temporizador de arranque de la unidad, que puede ajus-
tarse de dos a sesenta minutos, mientras mantiene la enfriadora alimentada por el generador hasta que el Interruptor de Transferencia
Automatica totalmente sincronizado entregue correctamente la energia de la enfriadora desde el sitio.

2. Configure el interruptor de transferencia suministrado con el generador para que apague automaticamente la enfriadora antes de
que se realice la transferencia. La funciéon de apagado automatico puede realizarse a través de una interfaz BAS o con la conexién
de cableado de “encendido/apagado remoto” que se muestra en los diagramas de cableado de campo. Se puede dar una sefial de
arranque en cualquier momento después de la sefial de parada, ya que el temporizador de arranque de tres minutos estara en vigor.

/A ADVERTENCIA A

Peligro de descarga eléctrica. EI manejo inadecuado de este equipo puede causar lesiones personales o dafios al equipo. Este
equipo debe estar correctamente conectado a tierra. Las conexiones y el mantenimiento del panel de control deben ser realizadas

unicamente por personal que tenga conocimientos sobre el funcionamiento del equipo que se esta controlando. Desconecte la
energia eléctrica antes de reparar el equipo. Asegurese de instalar un interruptor diferencial.La no instalacion de un interruptor
diferencial puede provocar descargas eléctricas o incendios.

/A ADVERTENCIA A

Al instalar el protector diferencial asegurese de que es compatible con el inversor (resistente al ruido eléctrico de alta frecuencia)
para evitar la apertura innecesaria del protector de tierra.

NOTA: El instalador electrico debe proporcionar un cable neutro calibre 12 a las unidades maestras.
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DATOSs ELECTRICOS

de un solo punto con todas

de la unidad solo frio esclavo 220V (conexién

ipico

Figura 25. Diagrama de cableado de campo t

las opciones mostradas)

( Located in compressor
electrical connection )
24vac protector

Sensor inside
compressor

# CONCEPT

HIGH PRESSURE SWITCH
WATER FLOW IFM SENSOR
LOW PRESSURE SWITCH
OUTLET SENSOR

INLET SENSOR

FREEZING SENSOR

CONDENSER SENSOR

DISICIEIESIIS

#  TYPE OF COLOR WIRE
STRIPED LINE
SOLID LINE
# SIMBOLOGY
WIRE / CALIBER COLOR SIGNALING
. OFFER1POLO 1SHOT
REFERENCE TO CONNECTION POINT
(APG) SWITCH REFERENCE
GROUND CONNECTION
# WIRE CALIBER SPECIFICATION

3 PN+

COMPRESSOR
PROTECTOR

s

HIGH TEMPERATURE SENSOR IN COMPRESSOR

o,

WIRE BORE 3 X 8 AWG SHIELDED
WIRE BORE 8 AWG

WIRE BORE 14 AWG

WIRE BORE 16 AWG

WIRE BORE 18 AWG

WIRE BORE 3 X 18 AWG

WIRE BORE 2 X 18 AWG SHIELDED.
WIRE BORE 2 X 22 AWG SHIELDED.
WIRE BORE 4 AWG

WIRE BORE 2 AWG

WIRE BORE 6 AWG

WIRE BORE 10 AWG

WIRE BORE 3 X 2 AWG SHIELDED
WIRE BORE 4 X 14 AWG SHIELDED

WIRE BORE 3 X 16 AWG SHIELDED

WIRE BORE 3 X 18 AWG SHIELDED

WIRE BORE 3 X 18 AWG MULTICONDUCTOR
# TYPEOF SIGNAL

15
16

HIGT VOLTAGE "CLASS 1"

LOW VOLTAGE "CLASS 2

RESISTANCE SIGNAL
DIGITAL SIGNAL
# note
ANY WIRE BRIDGE IN CONTROL OR

FORCE, SHOULD GO IN WHITE COLOR -
‘CALIBER 16.

OVENTROP
ACTUATOR

BLACK

FLOWREGULATOR
ACTUATOR
(OPTIONAL)

wHITE

75 VA 75 VA

ww‘ﬁ\ Ea<
TRANSFORMER 2 TRANSFORMER 1

24V 24V

T754

3 T75+2

COMPRESSOR

+240v
240V
+C20V

+520V

whiTe Jo

axpansion bowrd

wHITE

© 8 20vc

W

3 T754 P-COMD 3

37752

5 424
3 M2-PM
MC1-13

MC1-A1

MC2:95 2

MC1-14 5

€2/

EXPANSION

COMMUNICATION TO
PCO, CLAMPS 13, 14
AND 15

WHITE

3 MC3-AT

3

wHre

IF-1

MC3-L13

MC3-T1 3

WHITE 7

3
]
I
2
8
H

IF-24

sc2 CONNECTOR FOR
IFM SENSOR

wHiTE
SD-1 sc1

MC312 (w
IF2

MODULE

Seril  Serial
Frotogol Adaress
1245 1248

E
NAKED

86N

WATHER FLOW
IFM SENSOR

CoMD 3

COLOR CODE FOR COMMUNICATION

# NOTE

“ONLY IN 2X18 SHIELED WIRE"

'NAKED WIRE ON GROAUND

2
2
B

PHASE DETECTOR

~MS-12

BP2 4

BP-1 =

IFe24
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de un solo punto con todas

de la unidad solo frio esclavo 440V (conexion

ipico

Figura 26. Diagrama de cableado de campo t

las opciones mostradas)

COMPRESSOR
PROTECTOR A )

( Located in compressor
electrical connection )
24vac protector

v

Sensor inside
compressor

# CONCEPT
HIGH PRESSURE SWITCH

WATER FLOW IFM SENSOR

LOW PRESSURE SWITCH
OUTLET SENSOR

INLET SENSOR

CACOICICHESHENIS

FREEZING SENSOR
CCONDENSER SENSOR
HIGH TEMPERATURE SENSOR IN COMPRESSOR

# TYPE OF COLOR WIRE

STRIPED LINE
SOLID LINE

# SIMBOLOGY
WIRE / CALIBER COLOR SIGNALING

OFFER 1POLO 1 SHOT
REFERENCE TO CONNECTION POINT

(APG) SWITCH REFERENCE
GROUND CONNECTION
#  WIRE CALIBER SPECIFICATION

WIRE BORE 3 X 8 AWG SHIELDED 0

|WIRE BORE 14 AWG

|WIRE BORE 16 AWG

WIRE BORE 8 AWG

NIEIES

WIRE BORE 18 AWG

WIRE BORE 3 X 18 AWG 5

WIRE BORE 2 X 18 AWG SHIELDED 6

WIRE BORE 2 X 22 AWG SHIELDED 7

WIRE BORE 4 AWG

8
WIRE BORE 2 AWG 9

|WIRE BORE 6 AWG 10

WIRE BORE 3 X 2 AWG SHIELDED 12

WIRE BORE 10 AWG 1

WIRE BORE 4 X 14 AWG SHIELDED 13
WIRE BORE 3 X 16 AWG SHIELDED 14

WIRE BORE 3 X 18 AWG SHIELDED 15
WIRE BORE 3 X 18 AWG MULTICONDUCTOR 16

#  TYPE OF SIGNAL
HIGT VOLTAGE "CLASS 1"
LOW VOLTAGE "CLASS 2
RESISTANCE SIGNAL
DIGITAL SIGNAL
# NOTE
ANY WIRE BRIDGE IN CONTROL OR

FORCE, SHOULD GO IN WHITE COLOR -
CALIBER 16,

Bt

S dir

A i

esvan

T7541 «

2

conmon

N i sz

3 T75+2

WHITE

3 w2

OVENTROP
ACTUATOR

COMPRESSOR

+240V
-240V
+C20V (o

v
95

c1
MC1

BLACK

+S20V

FLOWREGULATOR
ACTUATOR
(OPTIONAL)

g
H
&
WHITE Jo

‘expansio n board

WHITE

w24
424
<
<
5

8
SI1 SR-1 J5 J6 J

3

3 T75+1

+24 WHITE

3 M2-PM
MC1-13 3

MC1-14 5

3
&
e

Seral  Sorial
Procol Address
1248 1248

wHITE

MC3-T1 3

SD-1 SC1

EXPANSION
MODULE

J9GND

P-COMD 3
e
48
3 # NOTE
COLOR CODE FOR COMMUNICATION
CLAMPS 'ONLY IN 2X18 SHIELED WIRE"
el CLASSZ GND 33+, Jo+
- J3-, J9-
vl slolw (nla| 1w [+ NAKED WIRE ON GROAUND
-
COMMUNICATION T
™ pCO, CLAMPS 13, 14
D1
= ‘ -
& 3
= & &
0 S =
3 MC3-A1
3 AP2 1 5 I
~ =
= = o -
= a w -
g [
" L
% (=} R
£ gl eee
H <
2 I
o
G
IF-24
it
e=]
7
‘CONNECTOR FOR
IFM SENSOR
'WATHER FLOW
IFM SENSOR N
6
wHITE 3
3
~
2] b
3 o ]
el w =
g = 3
COM-D 3
whre
BP-2 4
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de un solo punto con

Xion

rio maestro 440V (cone

de la unidad solo fi

ipico

Figura 27. Diagrama de cableado de campo t

todas las opciones mostradas)

‘SENSOR DE TEMPERATURA AXD831100 - MEGATRON
EVCD02 - ACCESORIO CONKS 10558

[75 VA [5VA MCS-L1G)
e - HCOLK
440V e e
A a0y VA4 # - _ r A
TRANSFORMER 2 TRANSFORMER 1 - —MCs128 |
0 secunomy  |MEC i somomy  JLOR0
24V 24V <>v® |
= i i
£ LISTOF CONTROL PANEL COMPONENTS ., B _ ¢ |
DESCRIPTION ary [um .
# CONCEPT | TRANSFORVADOR 75VA Z20-460V ATITSFIOS | 2| Pea 4 %\ T2H2 _ |
WOTOR SAVER TRFASK w
1 HIGH PRESSURE SWITCH T COACTORE ENC H H H: #NOTE |
) ! “ COLOR CODE FOR COMMUNICATION
2 START DRIVE COMPRESSOR 1000961 | CONTROLADOR DIGITAL FGO OEM R 7 | - “ONLY IN 2X18 SHIELED WIRE" .
ot oo b T TSRS | rox e aNp | s
3| WATER FLOWIFM SENSOR T RELEVADOR 3 104, IERCD [ & B CLAMPS J9+, J11+, 314+, TWRx - WHITEWRE | Q
| CONTAGTOR ALX. GALE IR “OLASS 2 18-, 11, J1a- ~ BLACKWIRE CS
i o ———— o = IR i
T e s -
5 | OUTLET SENSOR 1000204_| CLEMA PARA TIERRA IERCD
- 108045 Tope 0 RETENGION 5NDRS 1600 N
6 INLETSENSOR | TORNLLO CONPOSTE rsvatTEz2230) EC o]
7 FREEZING SENSOR P e T ST e I q &5 0 | b b
LESAVP RN =
8 VOLTAGE 0...10VDC FOR VARIATOR 1000804 | CONECTOR TIPOLENGUETA 1 GUILLO, 146AW | 4 | PZA
G502 | TAPA PARA LEWA GRS 110931680 s e
9 CONDENSERSENSOR et A N S S Y ¥
10, OUTLET GENERAL SENSOR (ONLY TANDEM ) . e
i
i
2
I

(11):INLETGENERAL SENSOR (ONLY:TANDEM) 'SECCIONADOR TIPO [EC 1254 3POLOS OT125F3
ToH7D | CAVAL RANURADO GRS O HOXGNM L5 05083
# TYPE OF COLOR WIRE o FBEE T
STRIPED LINE 1050452 | FUSIBLE 05 AP
SOLID LINE #  ELECTRICAL COMPONENT LIST
o sescaprion
s

# SIMBOLOGY

WIRE / CALIBER COLOR SIGNALING
. OFFER1POLO1SHOT

REFERENCE TO CONNECTION POINT
(APG) SWITCH REFERENCE

GROUND CONNECTION

#  WIRE CALIBER SPECIFICATION

WIRE BORE 3 X 8 AWG SHIELDED
WIRE BORE 8 AWG

WIRE BORE 14 AWG

WIRE BORE 16 AWG

WIRE BORE 18 AWG

WIRE BORE 3 X 18 AWG
WIRE BORE 2 X 18 AWG SHIELDED

WIRE BORE 2 X 22 AWG SHIELDED

WIRE BORE 4 AWG

WIRE BORE 2 AWG

WIRE BORE 6 AWG

WIRE BORE 10 AWG

WIRE BORE 3 X 2 AWG SHIELDED
WIRE BORE 4 X 14 AWG SHIELDED

WIRE BORE 3 X 16 AWG SHIELDED

WIRE BORE 3 X 18 AWG SHIELDED

WIRE BORE 3 X 18 AWG MULTICONDUCTOR
#  TYPE OF SIGNAL

HIGT VOLTAGE "CLASS 1"

LOW VOLTAGE "CLASS 2"

RESISTANCE SIGNAL
DIGITAL SIGNAL

# NOTE

ANY WIRE BRIDGE IN CONTROL OR
FORCE, SHOULD GO IN WHITE COLOR -
CALIBER 16.

3000384 | DISPLAY DRIVE COS303 VZH

arv [um

1001344 | RESISTENCIA COMPRESOR 440V 70W 13"
1000646

T00s709 |

1001426 _| VENTLADOR 4,_AX 220V CLASS A
1042266 | CAJA ANARLLA ON PARO DE EMERGENGIA 2NG
1042146 | VARILLA METALICA PARA SELECTOR OXS6X120
1042145 | MANUATIPO SELECTOR OHYS34H

1045238 | GUARDA AVARILLA 1SFAG11620R8053

"
Em

T

2 e
2

v

Communication with pGD touch

Only Tandem

<
S . [9)
]
o - .
c 3
8
= .
5 .
Q- 4 .
sy g
$3: i
& 5
g =
<&
§% = *
:
S -
£8
8§ =
o o o.
. z
. o
ohse =
* E
3.3 &
PGD touch Voltage

_ WHITE _ _ _b—slﬁuwml

|\(\r|
@;IQ%IIWFHHHH%III _

PHASE DETECTOR

AN

I

: —— oy
§ 58 531 33 %5 38 .
se. w7 e 5 wz 2t mmc L mh whme - CONNECTOR FOR =
L2  FFMSENSOR
P o WATHER FLOW
u IFM SENSOR
o 3
PCO OEM CONTROLLER . ® 3

Only Tandem
Connecton

BP-1

SWITCH3
SYSTEM

sw3@
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= -a §3; 8 38 35 38 81 35 %5 Is
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PCO OEM CONTROLLER » (1
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e ) W_ H
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V-2 1 1 1
—— 5354 55 \nq
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W A et
wue sE ks 3 VA-2
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SV-2
BT BESE
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NAKED
3 3 3 X u
L BN 2|s| WP 67 53 aron AP M Sv-2 q L3
[|m | [ | SV 1213 18 BLACK 6
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sas 24VAC
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WHITE [.
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Figura 28. Diagrama de cableado de campo t
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Figura 29. Diagrama de cableado de campo t
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Compressor connection

Wires already in
compressor protector

COMPRESSOR
PROTECTOR

R-2

COMPRESSOR

2 T2-75-L3
75 VA 75 VA
= =
g g
4 =
(7] (7]
secuoARY - & - PRIVARY SecUNDARY © & - PRIMARY
24V 2 380V 24v 2 380V
a 2
S 8
a " s .
C1-L1 10
C1-L2 10
c1-13 10 [
.
[ R
_ me
Sy
1IN .3 2298
_ ) -
o
| 2w 3
P i S o
2 2 2
Eoeoe
O O O
= = =
13
10 10 10
ERER
5 5 &
GND

RESISTANCE
440V

mc2-L1

FAN 2

mMc2-L2 ™

87-30-10

MC2-L3

MC2-T1 ™
MC2-T2' ™

MC2-T3 ™

or12sF3

®) &

Slieliel SWITCH
@ @ @ DISCONNECTOR
euncr | euex | ewex

8 8 8

oaLi2sy

N POWER

BLOCK

2 2 2

Ms-L1
Ms-L2
Ms-L3

i
PHASE DETECTOR
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de un solo punto con

Xion

de la unidad maestro- maestro 380V (cone

ipico

Figura 30. Diagrama de cableado de campo t

todas las opciones mostradas)

75VA
380v

75VA WHTE
380v

PRIARY PRMARY

W scwomy W

24V

secunomRY 12

24V

# CONCEPT

ES1-A1
ES1-B1

1 HIGH PRESSURE SENSOR

EMERGENCY

El
START DRIVE COMPRESSOR STOP1

WATER FLOW SENSOR

SWITCH 1
MAIN
SWITCH

OUTLET SENSOR (PCO) 1

- ES1A2
- ES1B2

INLET SENSOR (PCO) T2 H2

2
3
4 LOW PRESSURE SENSOR
5
6
= 2 5 — ware

FREEZING SENSOR (PCO)

VOLTAJE 0...10vdc FOR VARIATOR TiH2

8

9 CONDENSER SENSOR (PCO) T

10 OUTLET GENERAL SENSOR (IN TANDEN)

1 INLET GENERAL SENSOR (IN TANDEM)

12 OUTLET SENSOR (EXPANSION) MC1-AT

13 INLET SENSOR (EXPANSION) 1c2
14 FREEZING SENSOR (EXPANSION)

J9GND
Jor
Jo.

vea-13 Me-A1

wHTE

MC2A1 MC3-AL

wHTE sw2

sw2

FF
COMPRESSOR

P2 wHrte

15 CONDENSER SENSOR (EXPANSION)

VOLTAGE FOR
MASTER-SLAVE EQUIPMENT

16 24VAC COIL FOR 4-WAY VALVE

VOLTAGE INPUT 24VAC

+20v

FOR RELAY

#  TYPE OF COLOR WIRE RELAYS

>
AUXILARY 3

STRIPED LINE
SOLID LINE

# SIMBOLOGY
WIRE / CALIBER COLOR SIGNALING
.. OFFER1POLE 1SHOT
REFERENCE TO CONNECTION POINT
*. " OFFER 2POLE 1 SHOT
(APG) SWITCH REFERENCE
GROUND CONNECTION
#  WIRE CALIBER SPECIFICATION

WIRE BORE 3 X 8 AWG SHIELDED 0
WIRE BORE 8 AWG 1
WIRE BORE 14 AWG

WIRE BORE 16 AWG

| WIRE BORE 2 X 18 AWG SHIELDED

WIRE BORE 18 AWG

WIRE BORE 3 X 18 AWG SHIELDED

WIRE BORE 2 X 22 AWG SHIELDED

IR HESEDES

WIRE BORE 4 AWG

WIRE BORE 2 AWG 9

WIRE BORE 6 AWG 10
WIRE BORE 10 AWG 1

WIRE BORE 3 X 2 AWG SHIELDED 12

WIRE BORE 4 X 14 AWG SHIELDED 13

WIRE BORE 3 X 16 AWG SHIELDED 14

WIRE BORE 3 X 18 AWG SHIELDED 15
8X 22 AWG MULTICONDUCTOR 16
# TYPEOF SIGNAL

HIGT VOLTAGE "CLASS 1"
LOW VOLTAGE "CLASS 2*
RESISTANCE SIGNAL
DIGITAL SIGNAL

# NOTE

CONTROL WIRE SHALL BE #16 AWG

MODULE
MASTER - SLAVE 1

VSM-/CAL 16
VM +/CAL 16

WHITE

BLAcK

FEMALE

‘eldiete

RELAY FOR MASTER -
'SLAVE CHANGE

LA
VEM +/CAL1E
VHITE

VEM- /oA

VEM +/CAL 16
VEM/CAL 16

wHiTE
BLACK

MALE
|

WHITE

VSM +/CALIG
VSM-cALIS
SEACK

MODULE
MASTER - SLAVE 2

# NOTE
MODULE 1 MASTER-MASTER, MUST HAVE A FEMALE CONNECTOR.
MODULE 2 MASTER-MASTER, MUST HAVE A MALE CONNECTOR.

= MCa-L1

wHTE

© vsme
©vsm-

MC3-14 =
MC2:95/w

MC3.95 =
wic2

HATER T

]

S0

]

EXPANSION
® MODULE

R ow

“
EEELE]

. are

i n
08 s 385 mumbis

J9GND.

‘Communication with pGD Touch

(Serial port 1 connection)

BLACK +

4

Jas

WHITE +

J14 GND

BARE

BaE

o E \

|

< AP-1
~

© MC3-14.

MCa-L1 o

MCAT1 2

MC3.95

SOLENOID 24V

wHE

&
B
e

PCO OEM CONTROLLER e

sCi-1
siG2

SRG-
sc2:2

Wi #NOTE

1 COLOR CODE FOR COMMUNICATION

"ONLY IN 2 X18 SHIELDED WIRE"

99, I U e WHITE WIRE

99, I 1o e BLACK WIRE
Only Tandom BARE WIRE TO GROUND
Connecton.

1

B-24

B-24v-2
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4 LIST OF CONTROL PANEL COMPONENTS.

EQ DESCRIPTION v [um
3023064 020y 2 [pa
3023866 7ovA 380-2200 R
1000086 | MOTOR SAVER TRIFASICO MODELO 460 (REDY
1000144 L13T100TRO01 R
1022114 | BASE RELE RXZEZMT1aM )
1000954 _| KIT 0 R
1000061 | GONTROLADOR DIGITAL PCO OEM T [P
1034621 | BLOQUE DISTRIB. TRIPO 3P R
1000586 | RELEVADOR 3 10-42 1SAZ711201R1035 3 e

| 1022582 | RELE ENCAPSULADO MINIATURA RXMAB1B7 24VAC | 1 | PZA

1000071 | CLEMA GRIS MA2 515 1SNA115486R0300 s [pza
1000301 | GLEMA PORTA FUSIBLE 1SNATTS657R2500 3 [pa

| 1000145 | TOPE DE RETENCION 1SNAZ06351R1600 [0 [P2a
1000158 | TORNILLO CON POSTE 1SNA176282R2300 o |Pza
1000166 | APAGADOR DE BALANCIN 1P-1T 4 AMP BTS-09 2 |Pza
Toaa1zs i I
1000235 | FUSBLE 3 AP BN
1000804 | GONEGTOR TIPO LENGUETA 1 OJILLO, 14.6AW 5 [P
1000562 | TAPA PARA GLEMA GRIS 118365R 1600 5 [p2n
1000226 | TAPA PARA PORTA FUSIBLE 1SNATIGOS1RIS00 3 [pn
1000957 | KIT CONECTORES MODULO EXPANSION PCO OEM 1 |PZA
1000956 | MODULO EXP PLAN CTRL DIG PCOE004850 IERCD
1001435 | SENSOR DE 5 [pn
000313 | MOL 19470 6004 L
1000912 | MOL 19418 0013 R
1014042 | CONTACTOR AUX CALG-11 GILIZ0T317R0003 (RS
1000659 | BUJE ABIERTO 1.5° R
1000660 | BUJE CERRADO 34 % [pn

#  ELECTRICAL COMPONENT LIST
s OESCRIPTION arv [um
1050206 | DISPLAY PGD TOUCH 7* PCO IERCD
1001425 | VENTILADOR &, AX 220V GLASS A 2 [poa
1001344 | RESISTENGIA COMPRESOR 440V T0W 13~ )
300189 | ORVE e
3000384 | DISPLAY DRIVE CDS303 VZH IERED

w2

Wt

w2p

SERAL

SERAL1

SENAL1

246
o2y
CoMDP 2
>
3
&)
COM.DE
2P
RELAY FOR MASTER -
SLAVE CHANGE
8
W2p e
24E
+2ic
8
H
s se2
; @ 1
2 -
12 wat T8
a3
1y 15
s sz — S0
> L
EXPANSION
w MODULE
§ B e
saad EEER
P IR TEIP P
CoM-DE
w
B
WG

260
comop
MS-5.
CLAMPS =
H
(] (alell 115 5[] [sRell3la] [ [oflnla [aiafs] [sel| mm oD
| | | | | L] m
L1E] -
p— ! ] [ §{u-
+24C 1 2 3
o H
g 33
£ [
2
MeaT2 4 5 6 w g 3 H
¢
— 4
o
o<
BB E
nE2 s
H
e CONECTOR PARA
SENSOR IFM | w
— 13
SENSOR DE W
M FLUJO IFM U
PCO OEM CONTROLLER am | :
g .
1 = ware a8
=== 1 &
Ll 2 = Py TS .
- EL | hﬁﬂ.m. LWM;, LJE : ek .mrmm‘” h-.—.ﬁ.‘” 5 COMOP
3 H
H
§
N . sw3
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8
“ep2 o
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NeaLz
e
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RELAY FOR MASTER - 7
SLAVE CHANGE

WHITE

|0000/000,

EET]
AT T o
EXPANSION = “*3# #if¢ s oo
MODULE
-
—
sueaf| NN Ty

g1 J2 J3
sm!umwn.!.mn.

WHITE
VV-2E
VV-2P
WHITE FRECUENCY VARIATOR
— = =
0z -
= § e
. v 2
1 Cm me: 2 435Hz
87-30-10 “ E
e A o
WHITE SV-1 DR
SV-2 RO D
SWAP " o wdu s
¢ 4
CLAMPS
el 5| [7)a] [s]solols] [s]sie] [ mm Sv-2 1
| [ | Sv.q 1213 18
-
f f—
RELAY 1
3 VAP
WHITE 7
95 [91]92]93 96197 /98 99_
L1123 VA" 7<<
L3-C
L2-C
GND L1-C
. CV-L3 10
CV-L2 10
Cv-L1 10
3
3 VA-1

maxpouer2s VATEW

W-1-C

WHITE
7
VV-2
53 54 mm<<l\_|0
3 VA-2

24VAC
ColL

3 VA-1

10

=)
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NOTA: La tarjeta BACnet debe ser conectada en el primer esclavo del tandem.

aNo
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NOIONAIY1SId 3a MO01d
¢SNg +
Lir
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134VO
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OMVY ¥1
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SGE
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HYOLONANODILTNN
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SO10d 9 VT11IIavl
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FuNciONAMIENTO DEL CONTROLADOR DE LA UNIDAD  merter o DAIKIN gy

DESCRIPCION GENERAL
pCOOEM+

El pCOOEM+ es un controlador programable electrénicamente basado en un microprocesador que es totalmente compatible (Software
y hardware) con la familia de articulos y sistema pCO que incluyen controladores programables, terminales de usuario, pasarelas,
dispositivos de comunicacion y gestion remota de dispositivos. Estos dispositivos representan un potente sistema de control que puede
ser facilmente enlazado con la gran mayoria de los Sistemas de Gestion en Edificios (BSM) disponibles en el mercado.
Se puede acceder al menu del controlador desde una pantalla tactil, esta pantalla tiene todos los parametros y el estado de
funcionamiento del equipo.
El pPCOOEM+ realiza continuamente escaneos de pre-fallo del estado del equipo para evitar que se dafien las piezas y componentes
si se produce un fallo.
El menu del controlador contiene diferentes pantallas y submenus que proporcionan al operador o técnico de servicio una descripcion
completa de:

1. Usuario.

2. Mantenimiento.

3. Fabricacion de servicios

ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura general de los controles utiliza lo siguiente:
» Un controlador
» Modulos de extension de E/S segun sea necesario en funcién de la configuracion de la unidad.
» Mdédulos esclavos de interfaz de comunicaciones.
+ Los equipos de la arquitectura tienen una configuracion basada en una unidad MASTER vy los esclavos de E/S de la unidad, estos
esclavos pueden conectarse a través de rs485 serial Modbus y pueden ser configurados desde la pantalla de configuracion.

Todos los médulos esclavos de E/S pueden conectarse directamente o mediante un mazo de cables.
El orden de conexién de los esclavos puede ser de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, siempre respetando el maestro como
unidad principal.

Figura 31. Arquitectura del Sistema

COMUNICACION

EN CADENA
UNIEAE HIJO 1 HIJO 2 HIJO 3 HIJO 3 HIJO EN
MADRE
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ENTRADAS Y SALIDAS DEL CONTROLADOR pCO
La configuracion de las entradas y salidas depende de la pantalla de configuracion inicial por primera vez en este caso en la tabla
se muestran las entradas y salidas asignadas de cada configuracion en este caso cuando se selecciona el modo frio el cédigo de

descripcién es CO AIR y cuando se selecciona el modo calor el codigo de descripcion es HP AlR.

Tabla 6. Entradas analogas de la unidad MAESTRA

DESCRIPCION TIPO AIRE DESCRIPCION TIPO TIPO DE

FRIO AIRE CALIENTE RANGO ESPERADO
SENAL

U1 INYECCION INYECCION NTC NTC Termistor R25=10KQ +1% B25/85=3435K
+1% -de tipo discreto (No SMD)

U2 RETORNO RETORNO NTC NTC Termistor R25=10KQ +1% B25/85=3435K
+1% - de tipo discreto (No SMD)

u3 CONGELACION CONGELACION NTC NTC Termistor R25=10KQ +1% B25/85=3435K
+1% - de tipo discreto (No SMD)

u4 RETORNO GENERAL RETORNO GENERAL | NTC NTC Termistor R25=10KQ +1% B25/85=3435K
+1% - de tipo discreto (No SMD)

us INYECCION GENERAL INYECCION NTC NTC Termistor R25=10KQ +1% B25/85=3435K
GENERAL +1% - de tipo discreto (No SMD)

ueé TEMPERATURA DEL TEMPERATURADEL | NTC NTC Termistor R25=10KQ +1% B25/85=3435K
CONDENSADOR CONDENSADOR +1% - de tipo discreto (No SMD)

u7 RECUPERACION RECUPERACION N/A N/A

Tabla 7. Entradas digitales de unidad MAESTRA

DESCRIPCION TIPO AIRE FRIO |DESCRIPCION TIPO AIRE CALIENTE| TIPO DE SENAL | RANGO ESPERADO

U9 N/A SELECTOR CONTACTO SECO N/A

ID1 PRESION ALTA PRESION ALTA CONTACTO SECO N/A

ID2 PRESION BAJA PRESION BAJA CONTACTO SECO N/A

ID3 REMOTO ON/OFF REMOTO ON/OFF CONTACTO SECO N/A

ID4 DETECTOR DE FASE DE MOTOR | DETECTOR DE FASE DE MOTOR | CONTACTO SECO N/A
SAVER SAVER

Tabla 8. Salidas analogas de la unidad MAESTRA

DESCRIPCION TIPO AIRE FRIO DESCRIPCION TIPO AIRE TIPO DE SENAL | RANGO ESPERADO

CALIENTE

Y1 INVERSOR/SSR INVERSOR/SSR VOLTAJE VCD 0-10

Y1 VENTILADOR DEL INVERSOR VENTILADOR DEL INVERSOR VOLTAJE VCD 0-10

(NO TODAS LAS UNIDADES LO

INCLUYEN)

U3 CONGELACION CONGELACION NTC 345 A 300 kQ

iom-clic-cf-esp www.clima-flex.com
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Tabla 9. Salidas digitales de la unidad MAESTRA

DESCRIPCION TIPO AIRE FRIO DESCRIPCION TIPO AIRE TIPO DE SENAL RANGO ESPERADO
CALIENTE
NO1 COMPRESOR etapa 1/ COMPRESOR etapa 1/ CONTACTO SECO 24VAC
VENTILADOR VENTILADOR
NO6 BOMBA BOMBA (NO TODAS LAS CONTACTO SECO 24VAC

UNIDADES LO INCLUYEN)

NO8 N/A VALVULA DE CALOR CONTACTO SECO N/A

Tabla 10. Entradas analogas de la unidad ESCLAVO

n DESCRIPCION TIPO AIRE FRIO DESCRIPCION TIPO AIRE TIPO DE SENAL RANGO ESPERADO
CALIENTE

TEMPERATURA DE INYECCION | TEMPERATURA DE INYECCION r25=10kQ + 1%

B2 | TEMPERATURA DE RETORNO TEMPERATURA DE RETORNO NTC r25=10kQ + 1%

B3 SUCCION SUCCION NTC r25=10kQ + 1%

B4 TEMPERATURA DE TEMPERATURA DE NTC r25=10kQ + 1%
CONDENSADOR CONDENSADOR

Tabla 11. Entradas digitales de la unidad ESCLAVO

# DESCRIPCION TIPO AIRE FRIO DESCRIPCION TIPO AIRE TIPO DE SENAL RANGO ESPERADO
CALIENTE
DI PRESION ALTA PRESION ALTA CONTACTO SECO N/A
DI2 PRESION BAJA PRESION BAJA CONTACTO SECO N/A
DI3 FLUJO DE EVAPORADOR FLUJO DE EVAPORADOR CONTACTO SECO N/A
Dl4 PROTECTOR DE MOTOR DE PROTECTOR DE MOTOR DE FASE | CONTACTO SECO N/A
FASE

Tabla 12. Salidas digitales de unidad ESCLAVO

Nota**: La bomba de salida digital en las unidades ESCLAVO depende de la configuracion inicial. No es posible utilizar la
bomba si el sistema esta configurado con una sola unidad de bomba MAESTRO.

# DESCRIPCION TIPO AIRE FRIO DESCRIPCION TIPO AIRE TIPO DE SENAL RANGO ESPERADO
CALIENTE
NO1 COMPRESSOR etapa 1/ COMPRESSOR etapa 1/ CONTACTO SECO 24VAC
VENTILADOR VENTILADOR
NO2 *BOMBA *BOMBA CONTACTO SECO 24VAC
NO3 SEGUNDA ETAPA SEGUNDA ETAPA CONTACTO SECO 24VAC
NO4 RECUPERACION RECUPERACION CONTACTO SECO N/A
www.clima-flex.com iom-clic-cf-esp
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PUNTOS DE AJUSTE FECHA FECHA ACTUAL 30 DIAS
Cuando empezamos a configurar la unidad por primera vez todos MES MES ACTUAL 12 MESES
los parametros de precarga tienen un valor por defecto, estos
valores se almacenan en la memoria permanente pero pueden ANO ANO ACTUAL 9999 ANOS
ser cambiados dependiendo de la aplicacion de la unidad.
Los valores se pueden cambiar desde la pantalla y los submenus _
requieren una contrasefia si se quieren cambiar los valores; si TOTAL DE ARRANQUES
una opcién no esta incluida en el menu de la pantalla los datos
son solo un valor interno en el controlador y seran visibles sélo si COMPM 0 02999
se selecciona ese modo. :
La tabla siguiente tiene una descripcion de cada punto de ajuste COMP.E1 0 0a999
por defecto y puede ser ajustado a cualquier valor en la columna
de rango. COMP.E2 0 02999
Tabla 13. Valores Predeterminados Y Rangos De Los Puntos COMP.E3 0 0a999
De Ajuste Del Nivel De La Unidad
COMP.E4 0 0a999
DESCRIPCION POR DEFECTO
COMP.E5 0 0a999
COMP.E6 0 0a999
TIPO DE MAQUINA AIRE-AGUA AGUA, AIRE-AGUA
COMP.E7 0 0a999
TIPO DE MAQUINA CHILLER CHILLER, BOMBA DE
CALOR TOTAL DE ARRANQUES POR HORA
CAPACIDAD INVERTER PWM, INVERTER COMP.M 0 0a999
NUMERO DE NINGUNO, UNO, DOS, COMP.E1 0 0a999
ESCLAVOS NINGUNO TRES, CUATRO, CINCO,
SEIS, SIETE, OCHO,
NUEVE, DIEZ COMP.E2 0 0a999
FECHA COMP.E3 0 0a999
FECHA ACTUAL 30 DIAS
COMP.E4 0 0a999
MES MES ACTUAL 12 MESES
COMP.E5 0 0a999
ANO ANO ACTUAL 9999 ANOS
COMP.E7 0 0a999
RELOJ ACCESO
CONTADOR DE ALTA PRESION (AP)
HORAS DE ACCESO
TRABAJO COMP.M 0 0a999
SINOPTICO ACCESO COMP.E1 0 0a999
CHILLER/HP ACCESO COMP.E2 0 0a999
PROGRAMACION ACCESO COMP.E3 0 0a999
REGULACION ACCESO COMP.E4 0 0a999
ACCESO ACCESO COMP.E5 0 0a999
IDIOMA INGLES ESPANOL, INGLES COMP.E7 0 0a999

iom-clic-cf-esp

www.clima-flex.com




FuNcioNAMIENTO DEL CONTROL DE LA UNIDAD

Ve
Clima-Flex:
N

Air Conditioning
a member of DAIKIN group

www.clima-flex.com

COMP.M 0a 999 COMP.E4 0 0 t0 999
COMP.E1 0a999 COMP.E5 0 0 t0 999
COMP.E2 0t0 999 COMP.E6 0 0 t0 999
COMP.E3 0t0 999 COMP.E7 0 0 to 999
COMP.E4 0 t0 999 TOTAL DE ARRANQUES POR HORA
COMP.E5 0t0 999 COMP.M 0 0 t0 999
COMP.E6 0t0 999 COMP.E1 0 0 to 999
COMP.E7 0 t0 999 COMP.E2 0 0 t0 999
AGUA CONGELADA (AH) COMP.E3 0 0 t0 999
COMP.M 0t0 999 COMP.E4 0 0 t0 999
COMP.E1 0 t0 999 COMP.ES5 0 0 t0 999
COMP.E2 0t0 999 COMP.E6 0 0 t0 999
COMP.E3 0t0 999 COMP.E7 0 0 to 999
COMP.E4 0 t0 999 CONTADOR DE ALTA PRESION (AP)

COMP.E5 0t0 999 COMP.M 0 0 t0 999
COMP.E6 0t0 999 COMP.E1 0 0 to 999
COMP.E7 0 t0 999 COMP.E2 0 0 t0 999
CONGELACION (CONG) COMP.E3 0 0 t0 999
COMP.M 0t0 999 COMP.E4 0 0 t0 999
COMP.E1 0 t0 999 COMP.ES5 0 0 t0 999
COMP.E2 0t0 999 COMP.E6 0 0 t0 999
COMP.E3 0t0 999 COMP.E7 0 0 to 999
COMP.E4 0 t0 999 CONTADOR DE BAJA PRESION (BP)

COMP.E5 0t0 999 COMP.M 0 0 t0 999
COMP.E6 0t0 999 COMP.E1 0 0 to 999
COMP.E7 0 t0 999 COMP.E2 0 0 t0 999
TOTAL DE ARRANQUES COMP.E4 0 0 t0 999
COMPM 0 t0 999 COMP.ES5 0 0 t0 999
COMP.E1 0t0 999 COMP.E6 0 0 t0 999
COMP.E2 0t0 999 COMP.E7 0 0 t0 999
COMPE3 0 t0 999 AGUA HELADA (AH)
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COMP.M 0 0 to 999
COMP.E1 0 0 to 999
COMP.E2 0 0 to 999
COMP.E3 0 0 to 999
COMP.E4 0 0 to 999
COMP.E5 0 0 to 999
COMP.E6 0 0 to 999
COMP.E7 0 0 to 999
CONGELACION
COMP.M 0 0 to 999
COMP.E1 0 0 to 999
COMP.E2 0 0 to 999
COMP.E3 0 0 to 999
COMP.E4 0 0 to 999
COMP.E5 0 0 to 999
COMP.E6 0 0 to 999
COMP.E7 0 0 to 999
|_PANTALLA DE TRABAJO EN TIEWPO DE EJECUCIONG) |
TOTAL DE ARRANQUES
BOMBA E5 0 0 to 999
BOMBA E6 0 0 to 999
BOMBA E7 0 0 to 999
TRABAJO EN
TIEMPO REAL
BOMBA E5 0 0 to 999
BOMBA E6 0 0 to 999
BOMBA E7 0 0 to 999

iom-clic-cf-esp
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Figura 32. Secuencia de funcionamiento de la unidad.
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Figura 33. Secuencia de funcionamiento de la unidad (continuacion)
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Los calculos de esta seccion se utilizan en la I6gica de control
a nivel de unidad o en la I6gica de control de todos los circuitos.

DELTA T DE EVAPORADOR

El Delta T del agua del evaporador se calcula como la temperatura
del agua que entra menos la que sale a través de todos los
circuitos.

PENDIENTE LWT

La pendiente de LWT se calcula de manera que la pendiente
representa el cambio estimado en LWT es inmediatamente.

TASA DE DESCENSO

El valor de la pendiente calculado anteriormente sera un valor
negativo ya que la temperatura del agua esta bajando. La tasa
de descenso se calcula invirtiendo el valor de la pendiente e
imitandolo a un valor minimo de 4°C/seg.

ERROR LWT
El error LWT se calcula como LWT - LWT objetivo.

CAPACIDAD DE LA UNIDAD

La capacidad de la unidad es el Delta T de la unidad que funciona
para los GPM de agua.

Tabla 14. Caudales minimos y su correspondiente capacidad
maxima efectiva Delta T con caudal variable.

"Numero de | Capacidad "Flujo " Méximo efectivo

compresores" De la NEiEl lleno (°F)

Unidad (Nominal %) Capacidad DT
25 1 100% 100% 10.0
50 2 100% 96% 10.5
75 3 100% 92% 10.9
100 4 100% 88% 11.3
125 5 100% 85% 1.8
150 6 100% 81% 12.4
175 7 100% 7% 13.0
200 8 100% 73% 13.6
225 9 100% 70% 14.3
250 10 100% 63% 15.9

CALCULOS POR CONTROLADOR
Temperatura de saturacion de refrigerante

La temperatura saturada del refrigerante se calculara a partir de
las lecturas del sensor de presién para cada circuito.
Aproximacioén del evaporador

La aproximacién del evaporador se calculara para cada circuito.
La ecuacion es la siguiente

Aproximacion del evaporador = LWT - Temperatura saturada del

evaporador.

www.clima-flex.com

Aproximacion del condensador

La aproximacion del condensador se calculara para cada circuito.
La ecuacion es la siguiente:
Aproximacion del condensador =
condensador- OAT.

Temperatura saturada del

Recalentamiento de la aspiracion

El recalentamiento de aspiracién se calculara para cada circuito
utilizando la siguiente ecuacion:

Recalentamiento de aspiracion = Temperatura de aspiracion -
Temperatura saturada del evaporador.

Presion de bombeo

La presién a la que un circuito bombeara hacia abajo se basa en
el punto de ajuste de baja presion del evaporador. La ecuacién
es la siguiente:

Presion de bombeo = Punto de ajuste de baja presion del
evaporador - 103KPA (15 PSI)

CONTROL LOGICO DEL CIRCUITO
Habilitacién de circuito

Un circuito debe estar habilitado para arrancar si se cumplen las
siguientes condiciones:
 Elinterruptor del circuito esta cerrado.
* No hay alarmas de circuito activas.
* El punto de ajuste del modo de circuito estéd ajustado a
Habilitar.
» Al menos un compresor esta habilitado para arrancar (segun
los puntos de ajuste de habilitacion)

DISPONIBILIDAD DE COMPRESOR

Se considera que un compresor esta disponible para arrancar si
se cumple todo lo siguiente:

« El circuito correspondiente esta habilitado.

« El circuito correspondiente no se encuentra en parada de
bombeo.

* No hay temporizadores de ciclo activos para el compresor.

« El circuito correspondiente no se encuentra en estado de
parada de bombeo -No hay temporizadores de ciclo activos
para el compresor.

» El compresor esta habilitado a través de los puntos de ajuste
de habilitacion.

» El compresor no esta en funcionamiento.

iom-clic-cf-esp
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FuncioNEs DE Los CIRcuUITOS

ESTADOS DE LOS CIRCUITOS

El circuito siempre estara en uno de los cuatro estados:
Apagado - El circuito no esta en marcha

Preabierto - El circuito se esta preparando para arrancar

En marcha - El circuito esta funcionando

Bomba apagada - El circuito est4 realizando un apagado normal
Las transiciones entre estos estados se muestran en el diagrama
de la siguiente pagina.

Figura 34. Estados del circuito.
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T1 - A la pre-apertura

5

_/"

* Ningin compresor esta en funcionamiento y cualquier
compresor del circuito recibe la orden de arrancar (ver control
de capacidad de la unidad)

T2 — Pre-abrir para correr
» Han pasado 5 segundos en estado de pre-apertura
T3 — Correr para bombear hacia abajo

Se requiere cualquiera de los siguientes:

« El ultimo compresor del circuito recibe la orden de parar

» Estado de la unidad = Bomba parada

« El interruptor del circuito esta abierto

» El modo de circuito esta desactivado

« El interruptor del circuito esta abierto -El modo del circuito
esta deshabilitado -La alarma de bombeo hacia abajo esta
activa

T4 — Bombeo hacia abajo en Off

Se requiere cualquiera de los siguientes:
* Presién del evaporador < Valor de la presion de bajada de
la bomba.
» Estado de la unidad = Apagado
» Estado de la unidad = Apagado -Alarma de parada rapida del
circuito activa.

T5 — Correr a Off
Se requiere cualquiera de los siguientes:
» Estado de la unidad = Apagado
» La alarma de parada rapida del circuito esta activa

« Fallé un intento de arranque a baja temperatura

iom-clic-cf-esp

T6 — Pre-abrir a Off

Se requiere cualquiera de los siguientes:
» Estado de la unidad = Apagado
» Estado de la unidad = Bomba apagada
« El interruptor de circuito esta abierto
» El modo de circuito esta desactivado
 La alarma de parada rapida del circuito esta activada
» La alarma de bombeo esta activada

CONTROL DE COMPRESOR

Los compresores deben funcionar sélo cuando el circuito esta
en estado de funcionamiento o de bombeo. No deben funcionar
cuando el circuito esta en cualquier otro estado.

Arranque del compresor

Un compresor debe arrancar si recibe una orden de arranque de
la l6gica de control de capacidad de la unidad.

Paro de un compresor

Un compresor debe ser apagado si ocurre cualquiera de las
siguientes situaciones:
« La légica de control de la capacidad de la unidad ordena su
apagado.
» Se produce una alarma de descarga y la secuenciacién
requiere que este compresor sea el siguiente en apagarse.
 El estado del circuito es de bombeo y la secuenciaciéon
requiere que este compresor sea el siguiente en apagarse.

CALCULOS POR CONTROLADOR

Se aplicara un tiempo minimo entre los arranques del compresor
y un tiempo minimo entre la parada y el arranque del compresor.
Los valores de tiempo estan determinados por los puntos de
ajuste del temporizador de arranque y del temporizador de
parada. Estos temporizadores de ciclo no deben aplicarse
mediante el ciclo de alimentacion de la enfriadora. Esto significa
que si se corta la corriente, los temporizadores de ciclo no deben
estar activos. Estos temporizadores pueden borrarse mediante
un ajuste en el controlador.

CONTROL DEL VENTILADOR DEL
CONDENSADOR

El control del ventilador del condensador debe poner en
marcha los ventiladores segun sea necesario siempre que los
compresores estén funcionando en el circuito (Tandem)

Todos los ventiladores y valvulas solenoides estaran apagados
cuando el circuito esté en estado de apagado y preabierto.

Las salidas digitales de los ventiladores del condensador se
encenderan o apagaran inmediatamente para los cambios de
etapa del condensador. Las salidas de las valvulas solenoides del
condensador se encenderan inmediatamente cuando una etapa
de subida requiera que la salida se encienda, pero tendran un
retardo para apagarse durante una etapa de bajada.

Este retraso es de 20 segundos. Si el circuito se apaga, las
salidas de la valvula solenoide del condensador se apagaran sin
retardo.

www.clima-flex.com
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Figura 35. Secuencia de ventiladores segtn capacidad
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OPERACION DE ESTADO DE CONTROL
SOBRECALENTAMIENTO

Operacioén de la TXV

La medicién del flujo de refrigerante al evaporador es la funcion
exclusiva de una TXV. Debe medir este flujo precisamente a la
misma tasa en que el refrigerante es evaporando por la carga
de calor.

La TXV realiza esto manteniendo al serpentin con suficiente
refrigerante como para mantener el sobrecalentamiento correcto
del gas de succién que sale del serpentin del evaporador.

La TXV regula el flujo en respuesta al sobrecalentamiento de la
carga.

SisesospechaqueunaTXV noestafuncionando adecuadamente,
el control del sobrecalentamiento es la Unica manera de
asegurarse. Haga esto con instrumentacién de precision para
obtener resultados significativos.

El sobrecalentamiento operativo de 8°F a 12°F son considerados
normales. A continuacién se presentan algunos “consejos” de
ayuda en la deteccion y arreglo de fallas en el rendimiento de
una TXV:

* Revise el bulbo para asegurarse que esté adecuadamente
conectado a la linea de succion. Si usted puede mover
al bulbo manualmente, significa que no esta asegurado
adecuadamente.

« El bulbo debe estar perfectamente aislado para protegerlo
contra los efectos de una corriente de aire.

* Revise la linea del ecualizador buscando restricciones
(dobleces) o sefiales de escarcha. Una linea del ecualizador
escarchada indica fugas internas y requerira el Reemplazo de
la valvula. Sera necesario reparar o recambiar un ecualizador
doblado para que la valvula opere adecuadamente.

Las TXV estan disefiadas para medir el flujo de refrigerante
liquido. Si el refrigerante en la entrada de la valvula contiene gas
repentino, la capacidad de la valvula se vera reducida. Asegurese
de que el sistema esté correctamente cargado y que exista algo
de subenfriamiento en la entrada de la valvula antes de descartar
la TXV.

www.clima-flex.com

Dimensiones (Mm)

[ ENTRADA

- 424 i—

Ajustable - Conexiones ODF con ecualizador de 1/4

vl
|[ ENTRADA

424 - - 380 -

ENTRADA

D one
onexione
A B C D
3/8 ODF 41.9 41.9 9.6 (3/8) 8.6
1/2 ODF 41.9 41.9 12.8 (1/2) 12.2
5/8 ODF 54.6 54.6 16.0 (5/8) | 19.0
7/8 ODF 54.6 54.6 22.3 (7/8) 19.0
1-1/8 ODF 61.0 61.0 28.7 (1- 231
1/8)
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ALARMAS

Las alarmas descritas a continuacion contienen
la descripcion en pantalla de cada una de ellas.

CONTROLADOR PCOOEM+

ALARMAS MAESTRAS

FALLO EN SONDA CABEZAL DE INYECCION MAESTRA DE
TEMPERATURA, ROTO O DESCONECTADO

ALARMAS ESCLAVO E2

ALARMA DE MOTOR SAVER E2

ALARMA DE BAJA PRESION E2

ALARMA DE ALTA PRESION E2

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E2

FALLO EN SONDA CABEZAL DE RETORNO MAESTRA DE
TEMPERATURA ,ROTO O DESCONECTADO

ALARMA DE MOTOR SAVER

ALARMA DE BAJA PRESION MAESTRA

ALARMA DE ALTA PRESION MAESTRA

ALARMA DE CONGELACION DEL
MAESTRA

EVAPORADOR

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E2

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E2

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E2

ALARMA DEL CONDENSADOR DE FLUJO E2

ALARMA DE REFRIGERANTE E2

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E2

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR
MAESTRA

ALARMA DEL CONDENSADOR DE AGUA FRIA MAESTRA

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR MAESTRA

ALARMA DE FLUJO DE CONDENSADOR MAESTRA

ALARMA DE REFRIGERANTE MAESTRA

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION MAESTRO

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO MAESTRO

FALLO DE SONDA DE CONGELACION MAESTRA

ALARMAS ESCLAVO E1

ALARMA DE MOTOR SAVER E1

ALARMA DE BAJA PRESION E1

ALARMA DE ALTA PRESION E1

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E1

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E1

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E1

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E1

ALARMA DE FLUJO DE CONDENSADOR E1

ALARMA DE REFRIGERANTE E1

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E1

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E1
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FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E2

ALARMAS ESCLAVO E3

ALARMA DE MOTOR SAVER E3

ALARMA DE BAJA PRESION E3

ALARMA DE ALTA PRESION E3

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E3

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E3

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E3

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E3

ALARMA DEL CONDENSADOR DE FLUJO E3

ALARMA DE REFRIGERANTE E3

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E3

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E3

ALARMAS ESCLAVO E4

ALARMA DE MOTOR SAVER E4

ALARMA DE BAJA PRESION E4

ALARMA DE ALTA PRESION E4

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E4

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E4

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E4

www.clima-flex.com
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ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E4

ALARMAS ESCLAVO E7

ALARMA DEL CONDENSADOR DE FLUJO E4

ALARMA DE MOTOR SAVER E7

ALARMA DE REFRIGERANTE E4

ALARMA DE BAJA PRESION E7

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E4

ALARMA DE ALTA PRESION E7

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E4

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E7

ALARMAS ESCLAVO E5

ALARMA DE MOTOR SAVER E5

ALARMA DE BAJA PRESION E5

ALARMA DE ALTA PRESION E5

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E5

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E5

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E5

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E5

ALARMA DEL CONDENSADOR DE FLUJO E5

ALARMA DE REFRIGERANTE E5

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E5

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E5

ALARMAS ESCLAVO E6

ALARMA DE MOTOR SAVER E6

ALARMA DE BAJA PRESION E6

ALARMA DE ALTA PRESION E6

ALARMA DE CONGELACION DEL EVAPORADOR E6

ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E6

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E6

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E6

ALARMA DEL CONDENSADOR DE FLUJO E6

ALARMA DE REFRIGERANTE E6

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E6

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E6
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ALARMA DE CONGELACION DEL CONDENSADOR E7

CONDENSADOR DE AGUA FRIA ALTO E7

ALARMA DE FLUJO DE EVAPORADOR E7

ALARMA DEL CONDENSADOR DE FLUJO E7

ALARMA DE REFRIGERANTE E7

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE INYECCION E7

FALLO EN SONDA DE SENSOR DE RETORNO E7

iom-clic-cf-esp

65




Ve
Clima-Flex*
N

Air Conditioning
a member of DAIKIN group

Uso DEL CONTROLADOR

CONEXION PGD TOUCH 7” CAREL

Para el correcto funcionamiento del PGD TOUCH es necesario
tener en cuenta la siguiente forma de conexién, ya que la
disposicion incorrecta de las lineas de comunicacién puede
resultar en un funcionamiento incorrecto al momento de encender
el equipo.

Forma incorrecta

CONECTOR NARANJA (24V) CONECTOR VERDE (SERIAL 2)

CONEXION (24V) LINEA DE COMUNICACION

» Cuando se conecta de esta manera, el equipo no puede
ser manipulado y la pantalla mostrara EQUIPO NO
CONFIGURADO.

» Para reiniciar es necesario realizar la conexion correcta,
apagar y volver a encender la alimentacion de 24V.

* Una vez hecho esto el equipo se encendera normalmente.

iom-clic-cf-esp

Forma correcta

CONECTOR NARANJA (24V) CONECTOR VERDE (SERIAL 1)

CONEXION (24V)

Una vez realizada la conexién de forma correcta, en la pantalla
apareceran las temperaturas y otros datos del equipo como se
muestra en la siguiente imagen.

www.clima-flex.com
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INTERFAZ GRAFICO DEL USUARIO
Estados de control

Los dispositivos configurados mostraran esta pantalla por
defecto.
1. Botdn de estado de control: Puede estar activo o inactivo
por una entrada digital o inactivo por el terminal pGDTouch.
2. Seleccién del tipo de medida de temperatura: (*1 Fahrenheit
o Celsius).
3. Fecha.
4.Hora

Multiline

TENDENCIAS

El terminal pGDTouch tiene en memoria la informaciéon sobre
las lecturas de temperatura del sensor de inyeccién y retorno
de la unidad principal, asi como las temperaturas de inyeccion
y retorno de todas las unidades habilitadas. En el momento de
pulsar el botén de tendencia, el usuario sera redirigido a un menu
donde podra seleccionar el tipo de tendencia a mostrar.

En la seccion de la unidad principal, se mostraran las lecturas
de inyeccion y retorno de la unidad principal. En la seccion de la
unidad se mostraran las lecturas de los sensores de inyeccion y
retorno de todas las unidades.

Las propiedades de las tendencias que se pueden editar son la
duracion, los limites maximos y minimos. Estas propiedades son
editables en el menu de navegacion.

El terminal pGDTouch guarda una lectura de cada una de las
temperaturas mencionadas cada 180 segundos y puede guardar
mas de 100.000 muestras de informacion antes de empezar a
sobrescribir la informacién antigua. Con estos parametros el
terminal pGDTouch puede guardar informacién de los ultimos 7
meses.

08/03/2022 & 11:13

-

i

-
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Este menu muestra la temperatura actual en los equipos

08/03/2022 fnyeccién de Unidades @ 11:15
100
80
60
40

20

o -
08/03-11:00

08/ ] oo 0B/03-23:00
Haw -

Configuration

08/03/2022

s @1:1::. o
-

Min 0 ~°cC

Max 100 °C

Lenght 12 HOURS

PAGINA DE ALARMAS

En el momento de pulsar el botén de alarmas, se mostrara al
usuario una pagina que muestra si hay alarmas presentes o no.

s
Al pulsar el boton de alarmas activas se mostrara el registro de
alarmas.

Multiline
message #1

Alarm log
Duration:

Description | Date | Hour

w

Esta pantalla muestra los registros de las alarmas que ocurren
en el corto periodo de tiempo de cada una.

iom-clic-cf-esp
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Esta pantalla muestra el equipo de trabajo actual BOMBA DE
CALOR/ENFRIAMIENTO.

-

Synoptic
0.0%

Estas pantallas muestran las entradas reales de cada controlador.

Master Unit

Evap Flaw

08/03/2022

En esta pantalla puede ajustar la hora y la fecha de las alarmas
de registro o la informacién sobre los diagnésticos..

iom-clic-cf-esp

Esta pantalla puede comprobar el contador de cada fallo de alta
presion, baja presién, y las horas de trabajo de cada compresor.

08/03/2022 b @ 12:45
Triggers Work hours HP LP Le LP
Cemp. M 0 o000 0 000 8] o] 8] o]

HTOTS) ~

En esta pantalla se puede modificar la temperatura de consigna
del equipo.

Regulation

=

Setpoint

0.0

En esta pantalla puedes cambiar el idioma.

www.clima-flex.com
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REGISTRO DE EXPORTACION

El usuario puede exportar a una memoria USB toda la informacién
almacenada en la unidad como un archivo csv (archivo de valores
separados por comas), el usuario puede extraer:

 Registro de alarmas.

» Temperaturas de inyeccion y retorno de la unidad maestra.

» Temperaturas de inyeccion y retorno de los esclavos.

 Registro de usuarios.

Export log

Alarms Log

Inyection and return temperatures
LBl of Master Unit

ﬂ Users Log

Remove USB

Delete data

08/03/2022

Startup delay

Enable on-off by DI

Setpoint limits Rotation 10 2

www.clima-flex.com

Si el usuario pulsa el botén de restauracion sera posible
reconfigurar el sistema como una nueva instalacion. El
restablecimiento reinicia los parametros de configuracion
iniciales del sistema, pero no modifica ninguno de los valores
almacenados en la memoria del controlador.

Restore

Restore Configuration

Enable aperation of devices:
Master
No >

Master's minimum capacity

2

Flow detection delay

Pump startup attempts

Period between attempts

08/03/2022 © 14:44
Enable Energy Meter: No =
Enable Fan & Coil Auxiliar I0 Module: No -
Enable Fire/Smog/Flood Alarms Auxiliar IO
Module No .

iom-clic-cf-esp
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VISUALIZACION Y CONFIGURACION DE IP

Para ver la IP de la unidad, presionar en el punto indicado para
abrir el menu.

Inyeccion 50.5 °F

50.5 °F |
e

"4 Retorno

Presionar la leyenda “About, What's my IP.

Tandem 1

3

Enc

e Inyeccion 51.8

X Pt Marmger. ..
M.l.ﬂ...

| j—— .Eftj"'““
PN

A continuacion aparecera la IP configurada.

51.8 °F
m.

iom-clic-cf-esp

Para configurar IP, presionar en el punto indicado para abrir el
menu.

50.5 °F |
B B
oF >

‘4 Retorno

Presionar Show system settings, el menu puede variar en su
interfaz.

- e

= Retorno

Al presionar Show system settings, el menu puede variar en su
interfaz.

Opcioén 1:

www.clima-flex.com
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Opcioén 2:

System settings

Langage

Tate & Tive

Services

aragETent

Para configuracion de IP presione editar y de esta manera se
podra asignar la IP deseada.

Opcién 1:

) Dbtar a0 P Jikress vis DHOP

(% Specty an 7 b

Opcioén 2:

Network ADNIN (3
NETHOrK INTECTACES

Hama atht

Lahal LANA

HAC BE:Da:Sc: B3B3 bhE

LHCF Enahbled

Reldress

Hetnask

Gabeway

Bridyged

Hang athl

Label LAN1

i BA- fia- G- #3- B3 hit

www.clima-flex.com
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Uso DEL CONTROLADOR

CONEXION PGDX TOUCH 7” CAREL

Forma incorrecta

CONECTOR NARANIA (24V) ‘

CONEXION 24V
x CONECTOR VERDE (COM 2)

LINEA DE COMUNICACION 2

» Cuando se conecta de esta manera, el equipo no puede
ser manipulado y la pantalla mostrara EQUIPO NO
CONFIGURADO.

» Para reiniciar es necesario realizar la conexién correcta,
apagar y volver a encender la alimentacion de 24V.

» Una vez hecho esto el equipo se encendera normalmente.

Forma correcta

Para el correcto funcionamiento del PGD TOUCH es necesario
tener en cuenta la siguiente forma de conexion, ya que la
disposicion incorrecta de las lineas de comunicacién puede
resultar en un funcionamiento incorrecto al momento de encender
el equipo.

CONECTOR VERDE (COM 1)
LINEA DE COMUNICACION

CONECTOR NARANJA (24V)

¢

CONEXION 24V

Una vez realizada la conexion de forma correcta, en la pantalla
apareceran las temperaturas y otros datos del equipo como se
muestra en la siguiente imagen.

iom-clic-cf-esp
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PANEL DE CONTROL

Las siguientes instrucciones son validas para el LCP grafico
(LCP 102).
El panel de control esta dividido en cuatro grupos funcionales:

1. Visualizacion grafica con lineas de estado. Todos los datos
se datos se muestran en una pantalla grafica LCP, que puede
mostrar hasta cinco elementos de datos de funcionamiento
mientras mostrando el [Estado].

2. Teclas de menu y luces indicadoras - cambio de cambiar los
parametros y cambiar entre las funciones de la pantalla.

3. Teclas de navegacion y luces indicadoras (LEDs).

4. Teclas de operacion y luces indicadoras (LEDs)

LINEAS DE VISUALIZACION

A.Linea de estado: Mensajes de estado que muestran iconos
y grafico.

B.Linea 1-2: Lineas de datos del operador que muestran datos
definidos o elegidos por el usuario. Pulsando la tecla [Estado],
se puede afadir hasta una linea mas puede afadirse hasta
una linea adicional.

C.Linea de estado: Mensajes de estado que muestran texto.

AJUSTE DEL CONTRASTE DE LA PANTALLA

Pulse [Estado] y [ ¥ ] para que la pantalla sea mas oscura.
Pulse [Estado] y [ A ] para que la pantalla sea mas brillante.

Figura 36. Vision general de LCP

—
Status 1(0)

10,4A

43,5Hz

Run OK ¢

Quick Main Alarm
Status
g

www.clima-flex.com

LUCES INDICADORAS

Si se superan determinados valores umbral, se enciende el LED
de alarma y/o se enciende el LED de alarma. En el panel de
control aparecen un estado y un texto de alarma.

El panel de control. EI LED de encendido se activa cuando el
convertidor de frecuencia recibe la tension de la red.

« LED verde/encendido: Laseccion de control esta funcionando.
» LED amarillo/Advertencia: Indica una advertencia.
» LED rojo intermitente/Alarma: Indica una alarma.

Figura 37. Luces indicadoras

On

Warn

Alarm

TECLAS LCP

Las teclas de control estan divididas en funciones. Las teclas
debajo de la pantalla y los indicadores luminosos se utilizan para
la configuracion de los parametros, incluida la eleccion de la
indicacioén de la pantalla durante el funcionamiento normal.

Figura 38. Teclas de funcion

Quick Main Alarm

Stat
atus Menu Menu Loeg

J J J J

El [Estado] indica el estado del convertidor de frecuencia y/o del
motor del compresor.

Elija entre 3 lecturas diferentes pulsando la tecla [Estado]:
lectura de 5 lineas, lectura de 4 lineas o Control I6gico inteligente
pulsando dos veces [Estado].

Pulse [Estado] para seleccionar el modo de visualizaciéon o
para volver al modo de visualizacion desde el modo de menu
rapido, el modo de menu principal o el modo de alarma. Pulse
también [Estado] para alternar el modo de lectura simple o doble.

El [Menu Rapido] permite el acceso rapido a diferentes menus
rapidos como:

* Q1 - Mi menu personal

* Q2 - Configuracion rapida

* Q3 - Lazo de proceso PID

* Q4 - Funciones del compresor
* Q5 - Cambios realizados

* Q6 - Registros

* Q7 - Perfil de carga

iom-clic-cf-esp
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Utilice [Menu Rapido] para programar los parametros
pertenecientes al Menu Rapido. Es posible cambiar directamente
entre el modo Menu Réapido y el modo Menu Principal.

TECLAS DE NAVEGACION

Las 4 teclas de navegacion se utilizan para navegar entre
las diferentes opciones disponibles en [Menu rapido], [Menu
principal] y [Registro de alarmas].

Pulse las teclas para mover el cursor.

La tecla [OK] se utiliza para elegir un parametro marcado por
el cursor y para habilitar el cambio de un parametro y registros
desde el Menu Rapido.

Teclas de control local

Las teclas para el control local se encuentran en la parte inferior
del panel de control.

Figura 39. Teclas de control local

La opciéon [Hand On] permite controlar el convertidor de
frecuencia mediante el LCP.

La opcion [Hand on] también pone en marcha el motocompresor
y es posible introducir los datos de velocidad del motocompresor
mediante las teclas de flecha.

La tecla puede seleccionarse como [1] Activar o [0] Desactivar
mediante la tecla [Hand on] 0-40 en el LCP.

Las sefiales de parada externas activadas mediante sefales de
control o un bus serie anularan una orden de “arranque” a través
del LCP. Las siguientes sefiales de control seguiran activas
cuando

[Hand on] esta activado:

* [Hand On] - [Off] - [Auto On]

* Reinicio

» Parada por inercia inversa

* Inversion

 Seleccion del Isb (bit menos significativo) -

» Seleccion del msb (bit mas significativo) seleccionar msb (bit
mas significativo)

» Orden de parada desde la comunicacion serie

» Parada rapida

* Freno DC

La tecla [Off] detiene el motocompresor conectado. La tecla
puede seleccionarse como [1] Habilitar o [0] Deshabilitar a través
de la tecla 0-41 [Off] en LCP. Si no se selecciona ninguna funcion
de parada externa y la tecla [Off] esta inactiva, el motocompresor
puede detenerse desconectando el voltaje.

[Auto On] permite que el convertidor de frecuencia sea controlado
a través de los terminales de control y/o de la comunicacién en
serie. Cuando se aplica una sefial de arranque en los terminales
de control de control y/o el bus, el convertidor de frecuencia se
arrancara. La tecla puede seleccionarse como [1] Habilitar o [0]
deshabilitar a través de la tecla 0-42 [Auto on] en el LCP.

iom-clic-cf-esp

NOTA: Una seiial HAND-OFF-AUTO activa a través de las
entradas digitales tiene mayor prioridad que las
teclas de control [Hand on] y [Auto on].

La tecla [Reset] se utiliza para restablecer el convertidor de
frecuencia tras una alarma (disparo). Puede seleccionarse como
[1] Habilitar o [0] Desactivar mediante la tecla 0-43 [Reset] del
LCP.

El acceso directo a los parametros puede realizarse manteniendo
pulsada la tecla la tecla [Menu principal] durante 3 segundos.
El acceso directo a los parametros permite el acceso directo a
cualquier parametro.

TRANSFERENCIA RAPIDA DE LOS
AJUSTES DE LOS PARAMETROS

Una vez finalizada la configuracion de un convertidor de
frecuencia almacenar los datos en el LCP o0 en un PC a través del
software MCT 10 Set-up Software.

ALMACENAMIENTO DE DATOS EN LCP

1. Vaya a 0-50 LCP Copy en el menu principal.

2. Pulse [OK].

3. Seleccione [1] Todo a LCP.

4. Pulse [OK].

5. Todos los ajustes de los parametros se almacenan ahora en
el LCP indicado por la barra de progreso. Cuando se alcance
el 100%, pulse [OK].

NOTA: Detenga el motocompresor antes de realizar esta
operacion. El LCP puede ahora conectarse a otro
convertidor de frecuencia y copiar los ajustes de
los parametros este convertidor de frecuencia
también.

INICIALIZACION A LA CONFIGURACION
POR DEFECTO

Inicializar el convertidor de frecuencia a los ajustes por defecto
de dos maneras:
A.Inicializaciéon recomendada (a través del
funcionamiento 14-22)

modo de

» Seleccione el modo de funcionamiento 14-22.

* Pulse [OK].

 Seleccione [2] Inicializacion.

* Pulse [OK].

» Desconecte la alimentacion de red y espere hasta que la
pantalla se apague.

» Vuelva a conectar la red eléctrica.

» Aparece [A80] (Alarma 80) - el convertidor de convertidor de
frecuencia se ha reiniciado.

14-22 Modo de funcionamiento Inicializa todo excepto:

» 8-30 Protocolo

» 8-31 Direccion

» 8-32 Velocidad en baudios del puerto FC
» 8-33 Paridad / Bits de parada

» 8-34 Tiempo de ciclo estimado

» 8-35 Retraso de respuesta minimo

» 8-36 Retraso maximo de respuesta

» 8-37 Retraso maximo entre carros

» 14-50 Filtro RFI

www.clima-flex.com
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 8-30 Protocolo

» 8-31 Direccion

» 8-32 Velocidad de transmisién del puerto FC
» 8-33 Paridad / Bits de parada

» 8-34 Tiempo de ciclo estimado

» 8-35 Retraso de respuesta minimo
» 8-36 Retraso maximo de respuesta
» 8-37 Retraso maximo entre carros
» 14-50 Filtro RFI

» 15-00 Horas de funcionamiento

» 15-01 Horas de funcionamiento

» 15-02 Contador de kWh

» 15-03 Encendidos

* 15-04 Sobre temperatura

» 15-05 Sobre voltaje

» 15-20 Registro historico: Evento

» 15-21 Registro histérico: Valor

» 15-22 Registro histérico: Tiempo

» 15-30 Registro de fallos: Cadigo de error
« 15-31 Registro de fallos: Valor

» 15-32 Registro de fallos: Hora

B.Inicializacion manual

» Desconecte de la red eléctrica y espere hasta que la pantalla
se apague.

» Pulse [Estado] - [Menu principal] - [OK] al mismo tiempo
mientras se enciende el LCP 102 grafico.

» Suelte las teclas después de 5 s.

« El convertidor de frecuencia estd ahora programado segun
los ajustes por defecto.

Este procedimiento inicializa todo excepto:

* 15-00 Horas de funcionamiento
¢ 15-03 Encendido

* 15-04 Sobre temperatura

* 15-05 Sobre voltaje

TRANSFERENCIA DE DATOS DEL LCP AL
CONVERTIDOR DE FRECUENCIA

NOTA: Detenga el motocompresor antes de realizar esta
operacion.

1. Vaya a 0-50 LCP Copy.

2. Pulse [OK].

3. Seleccione [2] Todo de LCP.

4. Vuelva a pulsar [OK].

5.Los ajustes de los parametros almacenados en el LCP se
transferidos al convertidor de frecuencia indicados por la
barra de progreso. Cuando se alcance el 100%, pulse [OK].

SELECCION DE PARAMETROS

En el modo de menu principal, los parametros se dividen en
grupos. Utilice las teclas de navegacion para seleccionar un
grupo de parametros
Se puede acceder a los siguientes grupos de parametros:

* - 0-** Funcionamiento/Pantalla

- 1-** Carga/Motor

« - 3-** Referencia/Rampas

* - 4-** Limites/Avisos

« - 5-** Entrada/salida digital

www.clima-flex.com

* - 6-** Entrada/salida analégica

» - 7-** Controles

* - 8-** Comunicacién y opciones

» - 13-** Légica inteligente

* - 14-** Funciones especiales

» - 15-** Informacion del accionamiento
» - 16-** Lecturas de datos

« - 25-** Controlador en cascada

* - 28-** Funciones del compresor

Después de seleccionar un grupo de parametros, seleccione un
parametro con las teclas de navegacion. La seccion central de la
pantalla muestra el numero y el nombre del parametro, asi como
el valor del parametro seleccionado.

Figura 40. Ejemplo de pantalla - Seleccion de parametros

CAMBIO DE DATOS

El procedimiento para cambiar los datos es el mismo tanto en el
Menu rapido y en el modo de menu principal.

Pulse [OK] para cambiar el parametro seleccionado.
El procedimiento para cambiar los datos depende de si el
parametro seleccionado representa un valor de datos numéricos
o un valor de texto.

MODIFICACION DE UN VALOR DE TEXTO

Si el parametro seleccionado es un valor de texto, cambie el valor
pulsando las teclas de navegacién [A]/[V¥]. La tecla [A] aumenta
el valor y [¥] disminuye el valor. Coloque el cursor en el valor y
pulse la tecla [OK] para guardar.

CAMBIAR UN GRUPO DE VALORES
NUMERICOS

Si el parametro elegido representa un valor de dato numérico
cambielo pulsando las teclas de navegacion. Pulse [<]/[>] para
mover el cursor horizontalmente. Pulse la tecla [A]/[V] para
cambiar el valor de los datos. La tecla [A] aumenta el valor de los
datos y la tecla [¥] disminuye el valor de los datos. Coloque el
cursor en el valor y pulse [OK] para guardar.

Figura 41. Ejemplo de pantalla
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NOTA: El equipo debe ser energizado 24 horas antes de la puesta en marcha para calentar el carter del compresor antes de
arrancar la unidad.

/A ADVERTENCIA A

Si el equipo no ha sido energizado durante el tiempo indicado, no proceda con la puesta en marcha ya que puede causar dafios
al equipo.

A ADVERTENCIA A

El instalador debe tener en cuenta estos procedimientos; su personal debe estar cualificado y certificado para realizar la insta-
lacion, con el fin de cumplir con todas las especificaciones y buenas practicas para garantizar el correcto funcionamiento de la
unidad.

LISTA DE CONTROL PREVIA A LA PUESTA EN MARCHA

Los siguientes datos deben ser revisados antes de poner la unidad en funcionamiento.

Fecha:

Lugar de trabajo:

Localizacién:

Contratista instalador:

Técnico/empresa:

Puesta en marcha de la
unidad:

Modelo de la unidad:

Numero de serie:

INSPECCION FiSICA (ANTES DE LA CONEXION ELECTRICA)

Compruebe que la unidad no haya sufrido dafios por la manipulacion o el transporte.

Compruebe visualmente si hay fugas de refrigerante.

Abra la unidad sélo para la instalacion hidraulica. No retire las protecciones de conexion hasta que el
circuito hidraulico esté cerrado.

Compruebe si hay objetos extrafios en la descarga del ventilador.

Compruebe que la entrada de aire no esta obstruida y tiene el espacio sugerido.

NOTA: Los accesorios como termémetros, manémetros, puertos de medicion, etc. Se recomiendan pero no son necesarios
para el funcionamiento de la unidad.

INSPECCION DEL CIRCUITO HIDRAULICO

Fecha:

Lugar de trabajo:

Localizacion:

Contratista instalador:

Técnico/empresa:

Puesta en marcha de la unidad:

Modelo de la unidad:

Numero de serie:

iom-clic-cf-esp www.clima-flex.com




Ve
Clima-Flex:
)\

Air Conditioning

PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE Y APAGADO  merter o DAIKIN gy

Es necesario instalar un filtro de agua en todos los circuitos hidraulicos para evitar la entrada de particulas sélidas, estos deben ser
instalados en el lado de retorno del circuito y deben ser limpiados una vez finalizada la carga inicial del sistema.

Compruebe que el filtro de agua este limpio.

Compruebe que todas las valvulas de servicio estén abiertas.

Comprobar la correcta estructura del suministro de agua.

Compruebe que todas las tuberias estan llenas de agua y que el aire ha sido evacuado.

Compruebe los termoémetros (no incluidos de fabrica)

Compruebe los mandmetros (no incluidos de fabrica)

/A ADVERTENCIA A

Si el circuito hidraulico contiene aire, puede comprometer el funcionamiento de la unidad.

COMPROBACION DE LA FUENTE ELECTRICA

Las unidades requieren energia eléctrica trifasica con conexion a tierra.

Verifique que el interruptor termomagnético sea de la capacidad correcta para la unidad.

Compruebe que todas las conexiones eléctricas son seguras.

Compruebe si hay falsos contactos de tierra, asi como todo el cableado.

Comprobar el control interno y las conexiones de alimentacién.

Medir la tensioén en todas las unidades, tierra, neutro y linea trifasica.

Compruebe que la proteccion contra la sobrecarga de los motores se ajusta a los requisitos de disefio
y estéd en modo automatico.

Comprobar de tensién (*Ahorro de motor), que se ajusta para suministrar la tension de alimentacion
correcta para la unidad.

Nota: El panel de control de cada uno de los equipos dispone de un conducto, colocado Unica y exclusivamente para la
ventilacién forzada del equipo. No debe obstruirse por ningiin motivo.

* El porcentaje de desequilibrio del suministro eléctrico debe calcularse con la siguiente férmula, y
ajustarse con el mando DESEQUILIBRIO.

PORCENTAJE DE DESEQUILIBRIO = [[PROMEDIO MAXIMO DE DESVIACION) /(PROMEDIO)] X (100)

INDICADORES LUMINOSOS DE DIAGNOSTICO (ESTADO
DE LOS LEDs)

Funcionamiento regular Siempre verde
Retraso del inicio Verde intermitente
Fase inversa Rojo intermitente

Desequilibrio de fases Rojo en lapsos

Alta/baja tensioén Rojo constante

NOTA: Las unidades vienen ajustadas de fabrica, sin embargo el suministro eléctrico puede variar en cada instalacion y
debido a este desequilibrio debe ser ajustado antes de la puesta en marcha, esto con el fin de proteger los motores
y componentes eléctricos de todas las unidades

www.clima-flex.com iom-clic-cf-esp
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PROCEDIMIENTOS DE ARRANQUE Y APAGADO

INSPECCION DEL PANEL DE CONTROL

Comprobar que el panel de control este libre de
objetos extrafios.

Unidad de alimentacioén con corriente eléctrica
trifasica.

La fase de desequilibrio debe ser menos que el
2% del promedio.

Encender cada uno de los ventiladores para ase-
gurar que la rotacién sea correcta.

Encender la bomba de agua (Si corresponde) para
asegurarse de que este funcionando.

/A ADVERTENCIA A\

Las unidades CLIC* utilizan compresores scroll, que sélo
funcionan en un sentido, si no se tiene en cuenta este punto,
forzar el compresor para que funcione en sentido contrario
puede provocar averias.

Después de completar la inspeccion de los puntos de instalacion
anteriores y asegurarse de que todos los elementos de la
unidad son correctos, se puede encender la unidad. Coloque el
interruptor de la UNIDAD DE CONTROL en la posicion ON para
alimentar la central con 24 voltios.

PUESTA EN MARCHA

Después de encender el controlador, espere 5 minutos para que
la unidad esté lista para funcionar.

La secuencia de funcionamiento comenzara revisando todos los
puntos de seguridad preprogramados en la unidad. Si todas las
condiciones requeridas son correctas, la unidad estara lista para
iniciar las operaciones.

CONTROL DE LA UNIDAD

Para iniciar las operaciones, coloque el interruptor ON/OFF en
la posicion ON.

Después de 6 segundos, el control ordenara el arranque de la
bomba.

Si se detecta el flujo de agua en las tuberias, se iniciara la
secuencia interna de la unidad.

NOTA : Después de completar la inspeccion de los puntos
de instalacion anteriores y asegurarse de que
todos los elementos de la unidad son correctos, la
unidad puede ser encendida. Coloque el interruptor
de la UNIDAD DE CONTROL en la posicion ON para
alimentar el panel de control con 24 voltios.

ON/OFF

La secuencia de funcionamiento comienza con la revisién de
todos los puntos de seguridad preprogramados en el control del
equipo,si se cumplen las condiciones necesarias el equipo esta
listo para iniciar el funcionamiento.

Para iniciar la operacion del equipo, gire el interruptor ON/OFF
para la posicion “ON”.

iom-clic-cf-esp

Después de 6 segundos el equipo ordenara el encendido de la
bomba de agua.

Si la unidad detecta flujo en la tuberia de agua, se iniciara la
secuencia de control interno de esta unidad.

COMPRESOR

Coloque el interruptor APG1, 24V en la posicion de encendido,
luego coloque el interruptor APG2, Compresor en la posicion de
encendido y, por ultimo, coloque el interruptor APG3, Reset en la
posicion de encendido.

Esto iniciara el ciclo de funcionamiento del compresor.

Nota: El interruptor APG4 selecciona el modo
de funcionamiento de la maquina,
sb6lo refrigeracion o bomba de calor.

Si desea que funcione en modo bomba de calor
active la compuerta.

24V COMPRESOR RESET

MODO SOLO FRIO

o : 2 R
i »E iy
Compreasor

MODO BOMBA DE
CALOR
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MANTENIMIENTO

El servicio o mantenimiento de estas unidades debe ser realizado
por personal experimentado con formacion especifica en
refrigeracién. Compruebe

Los dispositivos de seguridad repetidos y los componentes de
control del ciclo deben ser analizados y corregidos antes de
iniciar un reinicio.

El disefio simplificado del circuito de refrigeracion elimina
completamente los posibles problemas durante el funcionamiento
regular de la unidad. No requiere mantenimiento en el circuito de
refrigeracién mientras la unidad funcione regularmente.

La facilidad de mantenimiento se ha tenido en cuenta durante la
fase de disefo; de este modo, la unidad es facilmente accesible
para su servicio y mantenimiento. Accediendo a través del
panel situado en la parte frontal de la unidad, el servicio y el
mantenimiento de la misma pueden realizarse de forma sencilla.

Los componentes eléctricos se encuentran en la caja de bornes
situada en la parte superior del panel frontal, lo que permite un
facil acceso a los mismos.

En circunstancias normales, esta unidad enfriadora de agua sélo
requiere una revision y limpieza de la entrada de aire a través
de la superficie del serpentin. Esto puede hacerse mensual o
trimestralmente, dependiendo del entorno en el que se hayan
instalado las unidades.

Cuando el ambiente esta constantemente invadido con particulas
de grasa o polvo, las bobinas deben ser limpiadas por un técnico
en servicio de aire acondicionado de forma regular para asegurar
que la capacidad de enfriamiento sea adecuada y por lo tanto
el funcionamiento eficiente de la Unidad. La vida regular de la
unidad puede acortarse si no se realiza un servicio adecuado.

Para una durabilidad y un rendimiento continuos de la unidad,
debe realizarse siempre un mantenimiento adecuado de forma
regular.

Durante largos periodos de funcionamiento, el intercambiador
de calor se ensuciara, perjudicando la eficacia y reduciendo el
rendimiento de las unidades. Consulte con su proveedor local
acercade lalimpieza delintercambiador de calor. El circuito interno
de agua no requiere mas mantenimiento o servicio, excepto en el
caso de un fallo en la bomba de agua. Se recomienda llevar a
cabo una revisidn periddica del filtro de agua, y sustituirlo si se
encuentra sucio u obstruido.

Compruebe siempre el nivel de agua en el sistema, para proteger
los componentes moviles del kit hidraulico del sobrecalentamiento
y el desgaste excesivo.

NOTA: La empresa no se hace responsable del mal
funcionamiento de la unidad si la causa principal
es la falta de mantenimiento o las condiciones de
funcionamiento de la unidad no se corresponden
con las recomendadas en este manual.

GENERAL

Las comprobaciones y el mantenimiento de rutina deben
realizarse durante el funcionamiento inicial, asi como
periédicamente durante la puesta en marcha. Estas incluyen la
comprobacién de los conductos de liquido, las mediciones de la
presion de condensacion y de aspiracion, y la comprobacion de la
unidad para detectar el sobrecalentamiento y el subenfriamiento
normales. Al final de esta seccién se recomienda un programa
de mantenimiento.

www.clima-flex.com

MANTENIMIENTO DEL COMPRESOR

La presion internay la temperatura de la superficie son peligrosas
y podrian provocar lesiones permanentes. Los operadores
de mantenimiento y los instaladores deben contar con las
herramientas y los conocimientos adecuados.

La temperatura de los tubos puede superar los 100 °C y podria
provocar quemaduras graves. Asegurese de que se realizan
inspecciones de mantenimiento periddicas para garantizar la
fiabilidad y el cumplimiento de las normas locales. Para evitar
problemas del compresor relacionados con el sistema, realice las
siguientes tareas recomendadas de mantenimiento periddico:

» Compruebe que los dispositivos de seguridad estan operativos
y bien ajustados.

» Asegurese de que el sistema no sufre ninguna fuga.

» Compruebe el nivel de corriente del compresor.

« Confirme que el sistema funciona de un modo coherente
con los registros de mantenimiento previos y las condiciones
ambientales.

» Compruebe que todas las conexiones eléctricas estan bien
fijadas.

* Mantenga limpio el compresor y compruebe la ausencia de
oxido y herrumbre en las conexiones eléctricas, los tubos y la
carcasa del compresor.

TERMINALES ELECTRICAS

Las conexiones eléctricas deben ser inspeccionadas y apretadas
si es necesario. El calor y las vibraciones pueden hacer que las
conexiones se aflojen y se caigan, provocando asi la tensién del
arco eléctrico.

Para el servicio de los componentes eléctricos:

- Desconecte las lineas eléctricas principales antes de reparar o
sustituir cualquier componente o cable.

- Apriete todas las conexiones de cables conectadas al bloque de
terminales y/o a los componentes.

- Compruebe si los conectores, cables y/o componentes
presentan marcas de quemaduras, cables desgastados, etc. Si
alguno de ellos presenta estas condiciones, debe ser reparado.
o sustituido.

- El voltaje en el equipo debe ser revisado con un medidor
periddicamente para asegurar un suministro de energia
adecuado.

NOTA: Cada unidad viene con el cableado completo. Tenga
los diagramas a mano cuando haga las conexiones.
Las conexioneseléctricas necesariasenelmomento
de la instalaciéon son: Linea de alimentacion a la
entrada de energia y cableado de control para el
mando a distancia. No cablee el mando con cables
de alta tension. La alta tensiéon puede interferir
con las sefales de control y/o puede causar un
funcionamiento erratico o deficiente.

iom-clic-cf-esp
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MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD

/A ADVERTENCIA A\

Riesgo de descarga eléctrica, puede causar lesiones y la
muerte.

Desconecte todas las fuentes de energia antes de
inspeccionar el ventilador.

Desconecte todas las fuentes de energia eléctrica cuando
trabaje dentro de la unidad. Existen tensiones potencialmen-
te letales dentro del equipo durante su funcionamiento.

Revise todas las precauciones y advertencias incluidas
en este manual. Sélo personal cualificado debe realizar
el mantenimiento de esta unidad.

CONDENSADOR

El mantenimiento consiste principalmente en la eliminacion de
la suciedad y los residuos de la superficie exterior de las aletas
y en la reparacion de los dafos sufridos Limpie las aletas con
un aspirador, agua fria, aire comprimido o un cepillo suave (no
metalico). Cuando se trata de unidades instaladas en entornos
corrosivos, la limpieza de las aletas debe formar parte del
programa de mantenimiento regular.

En este tipo de instalaciones, el polvo y los residuos deben

eliminarse rapidamente para evitar la acumulacién que interferira
con el funcionamiento regular de la unidad.

/A ADVERTENCIA A

Riesgo de descarga eléctrica, puede causar lesiones y la
muerte.

Riesgo de lesiones graves. El ventilador puede ponerse en
marcha y causar lesiones. Desconecte todas las fuentes de
alimentacion antes de inspeccionar el ventilador.

FILTRO DESHIDRATADOR

Cualquier particula procedente de la tuberia del condensador,
del compresor o de diversos componentes es barrida por el
refrigerante dentro de la linea de liquido y atrapada por el filtro
secador.

Se recomienda sustituir el filtro deshidratador cada vez que se
realice una reparacion en la linea de refrigeracion.

VALVULA DE EXPANSION

La funcién de la valvula de expansion es mantener el suministro
adecuado de refrigerante al evaporador. Esto con el fin de
satisfacer las condiciones de carga.

Antes de ajustar el recalentamiento, verifique que la unidad de
carga sea correcta y que la linea de liquido esté completamente
llena y libre de burbujas, ademas de que el circuito esté
operando bajo condiciones de carga estables. La succion del
recalentamiento para la descarga de la succion del evaporador
esta ajustada de fabrica para 10°F.

/A ADVERTENCIA A

Riesgo de descargas explosivas de refrigerante a alta pre-
sion. Esto puede causar lesiones personales o dafos al
equipo. No afloje nunca las conexiones de las lineas de
refrigerante o eléctricas hasta que el compresor se haya
despresurizado por ambos lados.

PROGRAMACION DE MANTENIMIENTO
ANUAL

Antes de realizar cualquier tarea en la unidad, asegurese de
contar con el Equipo de Seguridad Personal (EPS) adecuado, y de
que la unidad esté apagada y en reposo. También se recomienda
conectar la unidad 24 horas antes de la primera puesta en marcha
para empezar a calentar el carter del compresor.

MANTENIMIENTO HIDRAULICO

Ene | Feb | Mar | Abr | May |Jun | Jul Ago |Sep |Oct | Nov | Dic

Limpieza del filtro del circuito Plan X X X X X X X X X X X X
hidrénico, si existe.

Real
Inspeccidn visual de todas las Plan X X X X X X X X X X X X
tuberias de agua en busca de
fugas. Real
Sustitucion del agua en el Plan X X X X X X X X X X X X
circuito hidronico.

Real

iom-clic-cf-esp

www.clima-flex.com

80



7

Clima-Flex:
)\

Air Conditioning

MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD  merter o DAIKIN gy

MANTENIMIENTO ELECTRICO

Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun Jul Ago | Sep | Oct | Nov | Dic

Reapretar los conectores Plan X X X X
y los terminales del cuadro
eléctrico, las piezas de control,
la potencia y las cajas de Real
conexiones (trimestralmente)

Inspeccioén fisica de todos los Plan X X X X X X X X X X X X
conectores y relés del cuadro

eléctrico (mensualmente) Real

Revision del amperaje de Plan X X X X

todos los motores eléctricos,
compararlos segun la placa
del equipo para detectar Real
anomalias (trimestral)

Verificar fisicamente si hay Plan X X X X X X X X X X X X
contactos falsos

(Mensualmente) Real

Comprueba el ajuste y el Plan X X X X X X

estado de las protecciones
eléctricas y de los fusibles;
éstos deben estar bajo Real
las  especificaciones  del
fabricante (Dos veces al mes)

Limpieza del cuadro eléctrico Plan X X X X X X X X X X X X
(mensual)

Real

INSPECCION FiSICA

Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun Jul Ago | Sep | Oct | Nov | Dic

Limpieza del condensador con Plan X X X X X X
agua a presion (dos veces al
mes) Real
Comprobar la presion del Plan X X X X
refrigerante (trimestralmente)

Real
Inspeccién de las aspas del Plan X X X X
ventilador, limpieza de las aspas
(Trimestral) Real
Revision del consumo Plan X X X X X X

energético de los compresores
para determinar la pérdida de Real
refrigerante (trimestral)

Inspeccién  del aceite del Plan X X X X X X X X X X X X
compresor (mensual)
Real
Revisiéon y limpieza del interior | Plan X X X X X X
del equipo (Bimensual)
Real
www.clima-flex.com iom-clic-cf-esp
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CuabpRoO DE REsoLUCION DE PROBLEMAS

Revision de la linea de drenaje Plan X X X
de condensado, no debe estar
obstruida (Trimestral) Real
Revision del historial de alarmas Plan X X X X X X X X X X X
(mensual)

Real

CUADRO DE RESOLUCION DE PROBLEMAS
Problema Causas posibles Posibles medidas correctoras

El compresor no
funciona.

Interruptor principal o de desconexion del
compresor abierto.

Interruptor cerrado.

Fusible dafiado, frenos de circuito abiertos.

Compruebe el circuito eléctrico y un posible cortocircuito, linea
a tierra, pérdida de conexiones o devanados del motor que
produce el fallo. Reemplace el fusible y reajuste los frenos del
compresor, s6lo después de detectar y corregir la causa de la
falla.

Las sobrecargas térmicas se han disparado.

Las sobrecargas son de rearme automatico. Compruebe la
tension de alimentacién, los amperios de funcionamiento, los
tiempos de ciclo y las operaciones mecanicas. Deje pasar un
tiempo para el rearme automatico.

Contactor o bobina defectuosos.

Reemplazar.

Apagado del sistema por los dispositivos de
proteccion del equipo.

Determine el tipo y la causa de la parada y corrijala antes de
volver a poner en marcha el equipo. Por ejemplo, baja o alta
presion, congelacion del agua, etc.

No requiere refrigeracion.

Espere hasta que la unidad pida refrigeracion.

El solenoide de la linea de liquido no se abre.

Reparar o sustituir el solenoide. Compruebe el cableado.

Problemas eléctricos del motor.

Compruebe si el motor esta abierto, en cortocircuito o con
burbujas.

Cableado suelto.

Compruebe todas las uniones de cables y apriete todos los
tornillos de los terminales.

El compresor
hace ruido o vibra

Compresor funcionando en reversa.

Compruebe que la unidad y el compresor estan en la fase
correcta de la linea de tension.

Tuberias o soportes inadecuados en la
aspiracion o en la descarga.

Recolocar, afiadir o eliminar perchas.

Casquillo  del aislador del

desgastado.

compresor

Reemplazar.

Fallo mecanico del compresor.

Compruebe el posible problema en el fallo del compresor y
sustittyalo.

Nivel de aceite bajo.

Compruebe el posible problema antes de que dafie el
compresor.

iom-clic-cf-esp
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Problema Causas posibles

Bobina del condensador sucia.

Posibles medidas correctoras

Limpia la bobina.

El ventilador no funciona.

Compruebe el circuito eléctrico y el motor del ventilador.

Fallo del ventilador.

Checar el circuito eléctrico y posibles problemas antes de
cambiar el ventilador del motor.

Sobrecarga de refrigerante.
Alta presion de

Eliminar el exceso de refrigerante y comprobar el
subenfriamiento del liquido.

descarga.

El motor del ventilador funciona a la inversa.

Compruebe que la unidad y el motor del ventilador estan
correctamente suplantados por la linea de tensién.

No hay tapas de condensadores o éstas fallan.

Compruebe o ponga las tapas del condensador delante y
detras de la unidad.

No condensables en el sistema.

Extraer los no condensables en el sistema y reemplazar la
carga.

Evaporador sucio.

Lavado a contracorriente o limpieza quimica.

Falta de refrigerante.

Compruebe las fugas, repare y afada la carga necesaria.
Comprobar la mirilla de liquido.

Bajo flujo de agua.

Ajustar el flujo de agua necesario para el equipo.

expansion.

Mal funcionamiento o fallo de la valvula de

Compruebe o sustituya (si es necesario) la valvula y ajuste el
recalentamiento adecuado.

Baja presion de

succion. Valor del solenoide no abierto. Comprobar el circuito y el posible problema de que no se abra
la valvula solenoide, si es necesario cambiarla.
Filtro secador de la linea de liquido ensuciado. | Compruebe la caida de presién o la temperatura para el
diagndstico.
Temperatura de condensacion demasiado | Comprobar los medios de regulaciéon de la temperatura del
baja. condensador.
Exceso de aceite utilizado. Si el sistema tiene exceso de aceite, recupere y ajuste
observando el visor de liquido en el compresor.
Desequilibrio de tensién o fuera de rango. Alimentacién correcta.
Relés de Cableado defectuoso o conectado a tierra en | Comprobar el circuito eléctrico por posible problema. Después,
sobrecarga el motor. sustituir el compresor.
del motor o

frenadores de

circuito abiertos. defectuosos.

Cableado de alimentacién suelto o contactores

Compruebe todas las conexiones y apriételas, si es necesario
sustituya los contactores.

Alta temperatura del condensador.

Vea los pasos correctivos para la alta presion de descarga.

www.clima-flex.com
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CuabpRoO DE REsoLUCION DE PROBLEMAS

Problema

Interruptor de
proteccion
térmica del
compresor
abierto.

Causas posibles

Funcionamiento mas alla de las condiciones de
disefio.

Posibles medidas correctoras

Corregir para que las condiciones estén dentro de los limites
permitidos.

Rango de tension o desequilibrio.

Comprobar y corregir.

Alto recalentamiento.

Ajustar el recalentamiento correcto.

Fallo mecanico del compresor.

Compruebe el
compresor.

posible problema. Después, sustituya el

Ciclado corto.

Compruebe y estabilice la carga o corrija los ajustes de control
para la aplicacion.

Nivel de aceite
del compresor
demasiado alto o
demasiado bajo.

Bajo nivel de aceite.

Verificar el recalentamiento, si es necesario anadir aceite.

Caudal de agua insuficiente - nivel demasiado
alto.

Corrija el flujo, verifique el recalentamiento.

El aceite de retorno de la valvula solenoide no
esta abierto.

Comprobar el circuito, si es necesario sustituir la electrovalvula.

Ciclado corto.

Comprobar y estabilizar la carga y corregir los ajustes de
control para la aplicacion.

Exceso de liquido en el carter - nivel demasiado
alto.

Comprobar el calentador del carter. Compruebe el
funcionamiento del valor del solenoide de la linea de liquido.

Nivel demasiado alto con el funcionamiento del
compresor.

Confirme que el recalentamiento es correcto, retire el aceite.

Operacion o seleccion del valor de expansion.

Confirmar el recalentamiento en condiciones de carga minima
y maxima.

Problemas mecanicos del compresor. Compruebe el posible problema. Después, sustituya el
compresor.
Aceite incorrecto para la aplicacion. Verificar.

Colapso del aceite en las tuberias remotas

Revisar las tuberias de refrigerante si es necesario corregirlas.

Accesorio suelto en la linea de aceite

Reparar.

Intervalos de
escalonamiento

La banda de control no esta bien ajustada.

Ajuste la configuracion del controlador para la aplicacion.

del compresor Fallo del sensor de temperatura del agua. Reemplazar.
demasiado
cortos. Flujo de agua insuficiente. Corregir flujo.
Cambios rapidos de temperatura o de flujo. Estabilizar la carga.
Equipos sobredimensionados. Evaluar la seleccién de equipos.
Cargas ligeras. Comprobacion y ajuste de la carga.
Tension inadecuada. Comprobar la tension y corregirla.
El equipo no El interruptor de reinicio esta apagado. Encenderlo.
funcionara.

No hay flujo de agua en el sistema.

Purgar el sistema.

El flujo de agua es inverso.

Revisar la direccién del agua.

iom-clic-cf-esp
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Problema

El equipo
funciona, pero
no enfria lo
suficiente.

Causas posibles

El valor de la temperatura establecida es una
configuracion incorrecta.

Posibles medidas correctoras

Establecer valores.

El equipo no tiene suficiente refrigerante.

Revisar la ficha técnica y comprobar que el sistema no tenga
fugas.

Alta temperatura de condensacion.

Checar el condensador y repararlo.

El equipo no tiene el suficiente flujo de agua.

Revise los datos técnicos, compruebe el filtro en la linea de
agua y ajuste el flujo si es necesario.

El ventilador no
funciona.

No hay tensién de alimentacion.

Checar el circuito eléctrico (linea caida).

Motor defectuoso.

Ponerse en contacto con el fabricante.

Interruptor de proteccién térmica del motor
abierto.

Checar las condiciones de funcionamiento, si es necesario
pongase en contacto con el fabricante.

www.clima-flex.com
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